


UPS Eaton 3S

550 — 700 VA

Idealny do ochrony:

e Komputerdw i urzadzen peryferyjnych

e Modemodw szerokopasmowych (Internet i TV)
e Urzadzen telefonii IP

e Wyposazenia POS

EF.-T-N

Powering Business Worldwide

Ochrona zasilania dla domowych i biurowych
urzadzen komputerowych

Zabezpieczenie przed problemami zasilania elektrycznego

UPS Eaton 3S pomaga w ochronie urzadzert komputerowych
w przypadkach codziennych zdarzen, takich jak wytadowania
atmosferyczne, burze, przeciazenia sieci energetycznej, a takze
nieprzewidziane awarie wyfaczajace zasilanie bez ostrzezenia.

W przypadku catkowitego zaniku zasilania, jednostka
zapewnia wystarczajacy czas podtrzymania bateryjnego
przez wigkszos¢ przerw w dostawie pradu.

Chroni linie telefoniczne, Internetowe i Ethernetowe
przed pojawiajacymi sie od strony wtdrnej przepieciami
elektrycznymi.

Oprogramowanie zamykajgce umozliwia automatyczne
zapisanie pracy i zamkniecie aplikacji bez utraty jakich-
kolwiek danych. Jak tylko zasilanie zostanie przywrécone,
praca moze by¢ kontynuowana, doktadnie w miejscu,

w ktérym zostata przerwana.

tatwa integracja i instalacja

Atrakcyjne wykonanie i wykonczenie zasilacza Eaton 3S
pasuje idealnie do wspodtczesnych $rodowisk biurowych.

3S dostarczany jest z 6 gniazdami Schuko (DIN) lub

6 gniazdami francuskimi (FR) dla tatwego potaczenia
typowych konfiguracji komputerowych z urzadzeniami
peryferyjnymi (dostepne sa takze modele IEC z 8 gniazdami).

3S posiada port USB (kabel w komplecie) kompatybilny
z HID, do automatycznej integracji z najbardziej powszech-
nymi systemami operacyjnymi (Windows/Mac OS/Linux).

Kompaktowa jednostka miesci sie pod biurkiem lub moze
by¢ montowana na $cianie.

tatwe w wymianie baterie pomagaja w wydtuzeniu okresu
eksploatacji UPS.



UPS Eaton 3S

1 3 gniazda Schuko lub FR z ochrona

przeciwprzepieciowa

2 3 gniazda Schuko lub FR z ochrona
bateryjna i przeciwprzepieciowa

3 Przycisk Zat./Wyt. + interfejs LED

4 Port USB
5 Ochrona linii danych
6 \Wymienialna bateria

7 Przycisk resetowania (wytacznik)

8 System montazu nasciennego

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Eaton 3S 700 DIN

1 4 gniazda IEC z ochrona
przeciwprzepieciowa

i przeciwprzepigciowa

4 Port USB

5 Ochrona linii danych
6 \Wymienialna bateria

7 Przycisk resetowania (wytacznik)
8 System montazu nasciennego
Eaton 3S 700 IEC

Eaton 3S 550 Eaton 3S 700

Moc znamionowa (VA/W)

550 VA 330 W 700 VA 420 W

Zastosowanie

Pofaczenia wyjsciowe (modele FR/DIN)

3 gniazda z ochrong bateryjng i przeciwprzepieciowg +3 gniazda z ochrong przeciwprzepigciowa

Pofgczenia wyjSciowe (modele IEC)

4 gniazda z ochrong bateryjng i przeciwprzepieciowa +4 gniazda z ochrong przeciwprzepieciowg

Parametry

Napiecie wejsciowe do 161-284 V (regulowane)

Napiecie wyjsciowe 230 V (ustawialne do 220 V, 230 V albo 240 V)

Czestotliwos¢ 50-60 Hz autodetekcja

Ochrona wejsciowa wylacznik restartu

Bateria

Typ baterii Kompaktowa, szczelna, olowiowo-kwasowa (wymienialna)

Test baterii Tak Tak
Zimny start (bez zasilania sieciowego) Tak Tak
Ochrona przed gtebokim roztadowaniem Tak Tak
Wskaznik wymiany baterii LED LED
Czas podtrzymania 50% obcigzenia 10 min. 9 min.
Czas podtrzymania 70% obcigzenia 6 min. 6 min.

Komunikacja

Port komunikacyjny

Port USB kompatybilny z HID do automatycznej integracji z najbardziej popularnymi systemami operacyjnymi
(Windows XP, Vista i 7, Linux, Mac 0S X), dostarczony kabel

Ochrona linii danych

Tel./faks/modem/Internet/Ethernet

Zastosowane standardy

Bezpieczenistwo IEC/EN 62040-1-1, znak CE

EMC |EC 62040-2

Wymiary, masa i kolor

Wymiary Wx S x G 86 x 140 x 335 mm 86 x 170 x 335 mm
Masa 2.9kg 3.8kg

Kolor Czarny Czarny

Obstuga klienta i wsparcie techniczne

Gwarancja 2-letnia

Standardowa wymiana produktu, w tym baterii

Warranty+

Opcjonalna 3-letnia gwarancja (w zaleznosci od kraju prosze odwiedzi¢ www.eaton.com/powerquality)

Numery katalogowe 550 700
Gniazda francuskie (FR) 3S550FR 3S700FR
Gniazda Schuko (DIN) 3S550DIN 3S700DIN
Gniazda IEC 3S550IEC 3S700IEC

FR DIN IEC

Ze wzgledu na ciagte udoskonalania produktu wszystkie specyfikacie moga ulec zmianie bez powiadomienia.
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2 4 gniazda |IEC z ochrong bateryjna

3 Przycisk Zat./VWyt. + interfejs LED



Eaton Protection Station

500/650/800 VA

ECO coNTROL

® 30% sviny

Eaton Protection Station 800

Wiele pozyciji instalacji

Ochrona od razu po podtaczeniu:
- Komputery domowe
- Urzadzenia multimedialne

Powering Business Worldwide

Zasilacz UPS z ochrong
przeciwprzepieciowsg i wieloma gniazdami

Nowatorskie rozwigzania zapewniajgce petng ochrone kom-
puterom domowym i systemom cyfrowej rozrywki.

Podtacz wszystkie urzadzenia, aby chroni¢ je przed
przerwami w zasilaniu i wahaniami napiecia...

Mozesz to zrealizowa¢ za pomocg urzadzenia Protection Station,
ktore charakteryzuje sie nastepujgcymi cechami:

- maksymalnie 8 wbudowanych standardowych gniazd zasilania,
ukfad eliminowania przepie¢ cechujacy sie duzg sprawnoscia,

zasilacz UPS utrzymujacy zasilanie typowego komputera 0so-
bistego przez 20-30 minut.

Pierwszy zasilacz UPS w swojej klasie wyposazony
w funkcje oszczedzania energii

Urzadzenie Protection Station charakteryzuje sie wydajna
konstrukcjg elektryczng oraz funkcjg EcoControl, ktéra
automatycznie wytacza urzadzenia peryferyjne, kiedy
urzadzenie podstawowe (komputer, telewizor HD, dysk sieciowy
itp.) zostanie wytgczone. Pozwala to oszczedzi¢ 30% wiecej
energii w poréwnaniu z zasilaczami UPS starszej generaciji.

Jeden model do wszystkich zastosowan

Trzy wersje (500 VA/250 W, 650 VA/400 W lub 800 VA/500 W)
umozliwiajg ochrone odpowiednio komputera do przegladania
Internetu, komputera multimedialnego z urzadzeniami peryferyjny-
mi lub konfiguracji entuzjasty gier komputerowych.

Konstrukcja urzgdzenia Protection Station powoduje, ze mozna je
zainstalowaé w wielu réznych pozycjach.

Bezstresowa obstuga

Uktad eliminowania przepie¢ zgodny ze standardem IEC 61
643-1 (wyposazony we wskaznik statusu).

Port USB i oprogramowanie do zarzgdzania zasilaniem, jako
element wyposazenia standardowego (w modelach 650 i 800).

- Ochrona sieci, gwarantujgca zabezpieczenie tacza interne-
towego przed przepieciami (takze xDSL).
Nieograniczona gwarancja dotyczaca podigczonego sprzetu
komputerowego (UE i Norwegia).

Wskaznik testu okresowego i koniecznosci wymiany akumula-
toréw.

COMPATIBLE WITH RUNTIME/AUTONOMIA

AUTONOMIE/ AUTONOMIA

IEC61643-1
STANDARDS

Katalog produktéow EATON 1



Eaton Protection Station

1 Wskaznik statusu ochrony przeciwprzepieciowe;j.

2 Qchrona facz telefonicznych/internetowych (ADSL).
3 Gniazda zgodne z lokalnymi standardami.

4a Gniazda z ochrong przeciwprzepigciowa.
4b Gniazda z ochrong przeciwprzepieciowa i zasilaniem

awaryjnym.

4¢ 2 gniazda EcoControl (w modelach 650 i 800).

Dane techniczne

44 1 gniazdo do obstugi tacza PLC.
5 Wymienny akumulator.
6 Przycisk resetowania (wytacznik automatyczny).

7 Port USB (modele 650 i 800) z oprogramowaniem do systeméw
Windows/Linux/MacOS.

8 Wskaznik trybu zasilania/akumulatora, przeciazenia, awarii. Alarmy
dzwigkowe.

Eaton Protection Station 650 & 800

500 650 800

Technologia Zasilacz UPS o wysokiej czestotiwosci z ochrong przeciwprzepieciowa,

Zastosowanie

Gniazda g cghmrgﬁg Ssggsvrgszg?:d(g vf ;grsai\zagietyr?kggaorzmm 8 gniazd standardowych (4 z zasilaniem awaryjnym i othqnq przeciwprzepieciowg oraz 4 tylko z
DecWrzZeDRCioM: ochrong przeciwprzepieciowa)

Wydajnos¢

Moc wyjéciowa (gniazda z zasilaniem awaryjnym) 500 VA - 250 W 650 VA - 400 W 800 VA - 500 W

Moc wyjéciowa (wszystkie gniazda) 5A-1150 VA 10 A-2300 VA 10 A-2300 VA

Zakres napigcia wejsciowego 184V -264 V Maksymalnie 160284 V (regulowane) Maksymalnie 160-284 V (regulowane)

Napiecie wyjsciowe i czestotliwos¢ wyjsciowa

230V, 50/60 Hz wybor automatyczny

Ochrona

Resetowany wytacznik automatyczny

Baterie

Typ baterii

Wymienne bezobstugowe akumulatory kwasowo-otowiowe

Monitorowanie baterii

Automatyczny test akumulatora, wskaznik konieczno$ci wymiany akumulatora, ochrona przed silnymi wytadowaniami (limit 4-godzinny)

Podtrzymanie zasilania z baterii

Mozliwo$¢ uruchomienia z akumulatoréw (moze dziatac, jako mobilne Zrédto zasilania), fadowanie akumulatoréw nawet przy wytaczonym urzadzeniu

Typowe zastosowania

1 typowy komputer do przegladania Internetu 1 komputer multimedialny z urzadzeniami peryferyjnymi 1 komputer z rozbudowang grafikg

Czas podtrzymania zasilania w typowym zastosowaniu

20 min 30 min 30 min

Cechy

Interfejs uzytkownika

Wskaznik okreslajacy, czy urzadzenie pobiera prad z sieci czy z akumulatorow, wskaznik stanu ukladu przeciwprzepieciowego,
wskaznik przeciazenia, wskaznik koniecznosci wymiany akumulatora, wskaznik awarii, alarmy dzwigkowe

EcoControl

Mozliwos¢ oszczedzenia maksymalnie 30% wiecej energii* (wydajna konstrukcja elektryczna i automaty-

/ czne wytgczanie urzadzen peryferyjnych w stanie bezczynnosci)

Ochrona przeciwprzepigciowa

Kompletna ochrona standardowa i w trybie réznicowym — 3 MOV. £gczna moc: 525 J, zgodno$¢ ze standardem IEC 61643-1

Wydajnos¢ w fali 8/20 Uoc =6 kV Uoc =6 kV Uoc =6 kV
Up=15kV Up=17kV Up=17kV
In=25kA In=28kA In=2.8kA
| max = 8 kA | max = 8 kA | max = 8 kA
Zgodno$¢ ze standardem PowerLine / 1 gniazdo do obstugi facza PLC 1 gniazdo do obstugi facza PLC
Ochrona linii danych Ochrona linii telefonicznej/ faksowej/ modemowej/ ADSL oraz sieci Ethernet
Instalacja Wymaga uziemienia
Standardy
Standardy IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 61643-1, Marquage CE
Jakosciowe i $rodowiskowe 1SO 9001, 1SO14001
Wymiary i waga
Wymiary (wys. x szer. x gteb.) 155 x 304 x 137 mm 185 x 327 x 149 mm 185 x 327 x 149 mm
Waga 2.9 kg 3.8 kg 4 kg
Komunikacja
Porty komunikacyjne / Port USB Port USB
Oprogramowanie Oprogramowanie Personal Solution-Pac na dysku CD, zgodne z systemami Windows Vista/XP/MacOS/Linux (zarzadzanie energia, automatyczne wylaczanie

systemu, powiadamianie alarmowe, dziennik zdarzen)

Serwis i wsparcie techniczne

2 lata gwarancji

Standardowa wymiana produktu, wiacznie z akumulatorem; gwarancja dotyczaca podiaczonego sprzetu komputerowego o nieograniczonej wartosci (UE)

Gwarancja +

Opcjonalna gwarancja 3-letnia (w zaleznosci od kraju sprzedazy informacje podane sa na lokalnej stronie internetowej www.eaton.com/powerquality)

*W poréwnaniu z zasilaczami UPS starszej generacji.

Numery katalogowe 500 650 800
Gniazda PL 66 942 61061 61 081
Gniazda DIN 66 943 61062 61082
PL DIN

An Eaton Green Solution
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2 Ze wzgledu na nieustanne usprawnienia i modyfkacje produktéw wszystkie specyfkacje moga ulec zmianie bez powiadomienia. Eaton Corporation © 2009.
Wszelkie prawa zastrzezone, kwiecier 2009.









Eaton Nova AVR UPS

500, 625, 1250 VA

Doskonate zabezpieczenie dla:

Komputeréw domowych od 1 do 3

Biznesu

E.T°N

Powering Business Worldwide

Line interactive UPS

Ekonomiczne rozwigzanie do ochrony komputeréw osobistych
i stuzbowych.

Ekonomiczna ochrona

Zasilacze bezprzerwowe z serii Nova AVR zapewniajg
ekonomicznag i solidng ochrone przed zaktéceniami elektrycznymi
i przerwami w zasilaniu:

- Technologia Line Interactive (automatyczna regulacja napiecia:
funkcja AVR)

Duza odpornos$¢ na fluktuacje napiecia w sieci elektrycznej
(160 V — 290 V)

Kompleksowa ochrona IT

Urzadzenia Nova AVR zapewniajg ochrone telefonu, faksu, mode-
mu i tgcza internetowego réwniez ADSL, co zapobiega uszkodze-
niu wrazliwych elementéw elektronicznych przez przepiecia

tatwos¢ uzytkowania i monitoringu

Z posrod wielu przyjaznych funkcji Nova AVR posiada (tylko
w modelach 625 i 1250):

3 lampki informujgce o stanie urzadzenia (WL./WYL., wymien
baterie, awaria) oraz alarmy dZzwiekowe

Bardzo tatwa wymiana baterii

Funkcja zimnego startu zmienia urzadzenie Nova AVR
w przeno$ne zrodto zasilania sprzetu informatycznego

Oprogramowanie Personal Solution-Pac* umozliwia w przypad-
ku modeli Nova AVR zaawansowane zarzgdzanie zasilaniem
(monitorowanie zasilacza bezprzerwowego, automatyczne
zamykanie systemu itd.)

*Tylko Nova AVR USB.



Eaton Nova AVR UPS

1 Wytacznik WE./ WYL.

2 Wskaznik pracy z zasilaniem bateryjnym i awarii

3 Wymienne baterie

4 Port USB do zrzadzania zasilaniem

(w modelach USB)

5 Gniazda z ochrong przeciwprzepieciows,

i podtrzymaniem bateryjnym

6 Ochrona linii telefonicznej/faksu/modemu/

facza internetowego

7 Bezpiecznik resetowany przez uzytkownika

Specyfikacja Techniczna 500 VA 625 VA 1250 VA

Moc wyjéciowa VAW 500 VA /250 W 625 VA /360 W 1250 VA /660 W
Technologia Line Interactive

Wyjécie 3 X IEC* 3 XIEC* 4 X IEC*
Napiecie wejsciowe 165V to 253V 165V 10280V 160 Vto 290 V
Napiecie 230V

Czestotliwos¢ 50/60 Hz autodetekcja

Ochrona przeciwprzepieciowa Sumaryczna energia rozpraszana: 220 J

Zabezpieczenie Bezpiecznik resetowany przez uzytkownika

Zabezpieczenie linii danych Ochrona telefonu/ modemu/ facza internetowego réwniez ADSL

Baterie

Monitorowanie baterii / Wskaznik konieczno$ci wymiany baterii (czerwona dioda LED)
Wymienne baterie / Dostep od strony panelu przedniego

Uruchomienie bez zasilania $ciennego

Urzadzenie moze hy¢ uzywane, jako przeno$ne Zrédto zasilania

Interfejs uzytkownika

1 przycisk We./WYL. + alarmy dzwigkowe

1 podswietlany przycisk Wk. /WYL., 1 wskaznik awarii i przeciazenia LED,
1 wskaznik awarii baterii LED + alarmy dZwiekowe

Interfejsy

Port zarzadzania zasilaniem

/

USB ( tylko w modelach Nova AVR USB)

Oprogramowanie do zarzgdzania zasilaniem

Personal Solution-Pac, do bezptatnego pobrania ze strony www.powerquality.eaton.com

Typowy czas podtrzymania
1P

C 10 minut 20 minut 30 minut
2 PCs / 8 minut 15 minut
3PCs / / 10 minut
Standardy
Bezpieczenstwo i EMC EN 50 091 - IEC 62 040 - CE
Wymiary / Waga

156 x 88 x 246 mm 125 x 143 x 350 mm 170 x 188 x 376 mm
4.6 kg 5.9 kg 12.8 kg

* 2 kable IEC w zestawie
Numery referencyjne 500 VA 625 VA 1250 VA
Bez portu komunikacyjnego 66 821 66 822 /
UsB / 66 823 66 824

Ze wzgledu na nieustanne usprawnienia i modyfkacje produktéw wszystkie specyfkacje moga ulec zmianie bez powiadomienia. Eaton Corporation © 2009,
Wszelkie prawa zastrzezone, kwiecien 2009.



Eaton Ellipse ECO

500/650/800/1200/1600 VA

Energooszczedna ochrona zasilania dla komputeréw biznesowych

Rodzina Eaton Ellipse ECO

Zasilacz UPS Ellipse ECO posiada konstrukcje o wysokiej
sprawnosci elektrycznej i funkcje EcoControl (modele USB),
ktéra automatycznie wytacza urzadzenia peryferyjne, gdy
urzadzenie gtowne jest wytaczone. Ellipse ECO pomaga
uzyska¢ oszczednosci energii do 25% w pordéwnaniu

z poprzednig generacja zasilaczy UPS.

Ellipse ECO dostarcza energie gwarantowana przez baterie
akumulatoréw do podtrzymywania pracy urzadzen podczas
awarii zasilania oraz zapewnia skuteczne zabezpieczenie
przed wptywami niszczacych przepieé.

Ellipse ECO posiada zabezpieczenia przeciwprzepieciowe,
ktére spetniaja wymagania IEC 61643-1; urzadzenie

chroni réwniez potaczenia komunikacyjne, takie jak Ethernet,
Internet i linie telefoniczne.

tatwa integracja i instalacja

tatwa integracja Eaton Ellipse ECO

.

E.T-N

Powering Business Worldwide

Ellipse ECO jest wyposazony w cztery gniazda wyj$ciowe
(modele 500/650/800) albo osiem (modele 1200/1600) typu
Schuko (DIN) lub francuskiego (FR) dla tatwego potaczenia
w typowych konfiguracjach komputerowych z urzadzeniami
peryferyjnymi. Dostepne sa réwniez modele z gniazdami IEC.

Ptaska konstrukcja Ellipse ECO umozliwia tatwa instalacje

w dowolnym érodowisku biurowym: opcje instalacyjne
obejmuja ustawienie pionowe wiezowe, pod biurkiem, pozio-
mo pod monitorem, mocowanie w stojaku 19" na potce
(opcjonalny zestaw 2U) i mocowanie na $cianie (opcjonalny
zestaw).

Zasilacz wyposazony jest w gniazda USB, co daje mozliwos¢
wspotpracy z urzadzeniami komputerowymi. Program Eaton
do zarzadzania zasilaniem jest dostarczany w standardzie
(zestaw zawiera CD i kabel USB) i jest kompatybilny ze
wszystkimi gtéwnymi systemami operacyjnymi (Windows 7,
Vista, XP, Linux i Mac OS).

Zupetny spokoj ducha

Petna gwarancja na wyposazenie komputerowe (kraje UE
i Norwegia).

Okresowe automatyczne wewnetrzne testy baterii
gwarantujg staty nadzér nad sprawnoscig systemu.

tatwa wymiana baterii.

Automatyczny wytacznik przecigzeniowy umozliwia fatwy
powrdt ze stanu przeciagzenia lub zwarcia.



Eaton Ellipse ECO

1 4 gniazda z ochrong przepieciowa
i podtrzymaniem bateryjnym

2 4 gniazda z ochrona przepieciowa

2a 2 gniazda sterowane EcoControl (1200 & 1600)

3 Ochrona Tel/Internet i Ethernet
4 Port USB

5 \WWymienialne baterie

6 Automatyczny wytacznik przeciazeniowy

Eaton Ellipse ECO 1200/1600

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1 3 gniazda z ochrona przepieciowa
i podtrzymaniem bateryjnym, 1 gniazdo
z ochrona przepieciowa

1a 1 gniazdo sterowane EcoControl (modele USB)
2 QOchrona Tel/Internet i Ethernet

3 Port USB (modele USB)

4 \Wymienialne baterie

5 Wylacznik automatyczny

Eaton Ellipse ECO 500/650/800

500 650 650 USB 800 USB 1200 USB 1600 USB

Moc znamionowa (VA/W)

500 VA / 300 W 650 VA / 400 W 650 VA | 400 W 800 VA | 500 W 1200 VA | 750 W 1600 VA / 1000 W

Zastosowanie

Liczba gniazd wyjsciowych 4 4 4 4 8 8
Gniazda z ochrong przepieciows i podtrzymaniem 3N 3N 3N 3N 44 [
bateryjnym / gniazda z ochrong przepieciowa

Charakterystyka

Nominalne napiecie wejsciowe 230V

Napiecie wejsciowe 184V - 264 V (regulowane do 161 V - 284 V)

Napiecie wyjsciowe 230 V (regulowane do 220 V, 230 V, 240 V)

Czestotliwosé 50-60 Hz auto-selekcja

Zabezpieczenie wejscia Resetowalny wytacznik

Cechy

Konstrukcja energooszczedna Tak Tak Tak Tak Tak Tak

Funkcja EcoControl

Tak, do 20% oszczednosci energii* Tak, do 25% oszczednosci energii*
(automatyczna dezaktywacja nieczynnych urzadzen peryferyjnych)

Ochrona przepieciowa Urzadzenie przeciwprzepieciowe zgodne z IEC 61643-1
Zgodnos$¢ z PowerLine - - 1 gniazdo PLC 1 gniazdo PLC 1 gniazdo PLC 1 gniazdo PLC
Baterie
Typ baterii Wymienialne, szczelne, kwasowo-otowiowe
Automatyczny test baterii Tak Tak Tak Tak Tak Tak
‘Zimy start’ uruchomienie bez napiecia sieci Tak Tak Tak Tak Tak Tak
Ochrona przed gtebokim roztadowaniem 4 godziny 4 godziny 4 godziny 4 godziny 4 godziny 4 godziny
Wskaznik wymiany baterii LED + alarm dZwiekowy
Czas podtrzymania przy 50% obc. 9 min. 9 min. 9 min. 11 min. 10 min. 11 min.
Czas podtrzymania przy 70% obc. 5 min. 6 min. 6 min. 6 min. 6 min. 6 min.
Komunikacja
Port komunikacyjny Port USB Port USB Port USB Port USB
(zawiera kabel) (zawiera kabel) (zawiera kabel) (zawiera kabel)
Oprogramowanie Oprogramowanie Eaton Intelligent Power dostarczane w standardzie
(kompatyhilne z: Windows 7 / Vista/XP, Mac X OS, Linux)
Ochrona linii Tel/Fax/Modem/Internet i Ethernet
Standardy

Bezpieczenstwo / EMC

IEC 62040-1, IEC 60950-1, IEC 62040-2, Raport CB, znak CE

Ochrona przepieciowa

|EC 61643-1

Wymiary i ciezar

Wymiary Wx S x G

263 x 81 x235mm 263 x81x235mm 263 x81x235mm 263x81x235mm 305x81x312mm 305x81x312mm

Ciezar

2.9 kg 3.6 kg 3.6 kg 4.1kg 6.7 kg 7.8 kg

Obstuga i wsparcie klienta

2-letnia gwarancja

Standardowa wymiana produktu, wigcznie z bateriami; gwarancja na potgczony sprzet komputerowy
na nieograniczong wartos¢ (kraje UE)

Gwarancja +

Opcjonalna gwarancija 3-letnia (w zaleznoci od kraju nalezy sprawdzi¢ na stronie www.eaton.com/powerquality)

* poréwnanie do poprzedniej generacji UPS.

Numery katalogowe 500 650 650 USB 800 USB 1200 USB 1600 USB

Gniazda francuskie (FR) EL500FR EL650FR EL650USBFR EL8B0OUSBFR EL1200USBFR EL1600USBFR

Gniazda Schuko (DIN) EL500DIN EL650DIN EL650USBDIN ELB0OUSBDIN EL1200USBDIN EL1600USBDIN

Gniazda IEC EL500IEC EL650IEC EL650USBIEC ELB0OOUSBIEC EL1200USBIEC EL1600USBIEC

Akcesoria

Zestaw do montazu stelazowego (2U) ELRACK ELRACK ELRACK ELRACK ELRACK ELRACK

Zestaw do montazu nasciennego ELWALL ELWALL ELWALL ELWALL ELWALL ELWALL

ol £ 27 (A
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Ze wzgledu na ciagle udoskonalania produktu wszystkie specyfikacje moga ulec zmianie bez powiadomienia. © 2011 Eaton Corporation, wszystkie prawa zastrzezone, 00DATA1018177, marzec 2011



Seria Pulsar

Eaton Ellipse MAX

600/850/1100/1500 VA

Gama zasilaczy Eaton Ellipse MAX

Eaton Ellipse MAX - uniwersalna obudowa

Dodatkowa ochrona dla:
Stacji roboczych
Matych serweréw

- Wyposazenia biur

E.T°N

Powering Business Worldwide

Line interactive
Zabezpieczenie zasilania stacji roboczych i matych serweréw

Dostepnos¢

Technologia Line Interactive: Eaton Ellipse MAX zapewnia
skuteczng ochrone nawet w niestabilnych srodowiskach elek-
trycznych. Wahania napiecia sa automatycznie korygowane
przez automatyczny regulator napiecia (wzmacniacz/ttumik) bez
uzycia baterii. UPS nie tylko dostarcza energii do potagczonych
urzadzen w przypadku zaniku zasilania, ale takze zapewnia
skuteczng ochrone przeciwprzepieciowa.

Ochrona przeciwprzepieciowa: Eaton Ellipse MAX zawiera
efektywny uktad zabezpieczajgcy przed przepieciami, zgodny
z norma |IEC 616431.

Odpornos¢: Duza tolerancja napiecia wejsciowego pozwala
wyeliminowaé zbyt czeste przelgczanie na zasilanie akumula-
torowe. Oznacza to, ze zawsze jest dostepna maksymalna
pojemnos$¢. Progi przelagczania na zasilanie akumulatorowe
moga by¢ regulowane przy wykorzystaniu dostarczanego wraz
z zasilaczem oprogramowania Solution-Pac.

Wazne zalety

Latwa instalacja: Modele Eaton Ellipse MAX USBS sa dostar-
czane z oprogramowaniem do zarzgdzania zasilaniem i kablami.

Gwarancja bez ograniczen: Eaton Ellipse MAX gwarantuje
ochrone podigczonego sprzetu komputerowego bez ograniczen
kwotowych

Elastycznosc¢

Podtaczanie: standardowe gniazda 4 lub 8 zgodne z normami
stosowanymi w poszczegolnych krajach (PL, DIN lub
UNIversal). Dostepna jest takze wersja IEC.

Integracja: urzadzenie Eaton Ellipse MAX moze by¢ zainsta-
lowane w pozycji pionowej nad lub pod biurkiem albo poziomo
pod monitorem.

Mozliwos¢ instalacji w stelazu: opcjonalny zestaw o wysokosci
2U umozliwia zainstalowanie Eaton Ellipse MAX w szafie 19”.

Zarzadzanie zasilaniem: modele USBS sa wyposazone w pod-
wojny port USB i szeregowy.

COMPATIBLE WITH
IEC61643-1

STANDARDS,

Katalog produktéow EATON 1



Eaton Ellipse MAX
600/850/1100/1500 VA

-

4 gniazda z ochrong przeciwprzepieciowe

w N

Zabezpieczenie tel. potgczen internetowych
i ethernetowych 10/100 MB

4 Port USB i RS232
5 Wymienne baterie

o

Eaton Ellipse MAX 1500

4 gniazda z ochrong przeciwprzepieciowg i zasilaniem

Przycisk resetowania automatycznego wytacznika

Ty ! 1 Port USB i RS232 (modele USBS)

2 Zabezpieczenie tel. potaczen internetowych
i ethernetowych 10/100 MB

3 Wymienne baterie

4 3 gniazdka z ochrong przeciwprzepigciows i zasilaniem
oraz 1 gniazdko z ochrong przeciwprzepieciowa

5 Przycisk resetowania automatycznego wytacznika

Eaton Ellipse MAX 600

Dane techniczne 600 600 USBS 850 USBS 1100 USBS 1500 USBS

Moc (VA | W) 600 VA /360 W 600 VA | 360 W 850 VA /550 W 1100 VA /660 W 1500 VA /900 W

Topologia Line-Interactive o wysokiej czestotliwosci (automatyczna regulacja napiecia)

Podtaczenia

Gniazda wyjsciowe PL, Schuko, Universal, IEC 4 4 8 8 8

Gniazda z ochrong przeciwprzepieciowa i zasilaniem / 3N 3N 414 414 414

z ochrong urzadzen peryferyjnych

Charakterystyka

Napiecie wejéciowe 165V do 285V (regulowane w zakres e 150 V-285V)

Napiecie wyjéciowe 230V (regulowane 220V, 230V, 240V)

Czestotliwos¢ 50-60Hz autodetekcja

Ochrona przeciwprzepieciowa Zgodna z norma IEC 61643-1, Catkowita moc przepiecia: 525 dzuli

Wylacznik automatyczny Z mozliwoscia resetu

Baterie

Wymienne baterie Bezobstugowe, kwasowo-otowiowe

tadowarka baterii Dziafa, gdy UPS jest zasilany z sieci elektrycznej

Zarzadzanie bateriami Test baterii, zimny start (bez zasilania sieciowego), zabezpieczenie przed catkowitym roztadowaniem

Wskaznik wymiany baterii Dioda LED + alarm dzwigkowy

Typowy czas podtrzymania dla 50 i 70% mocy znamionowej 12/7 min 12/7 min 18/12 min 15/9 min 12/7 min

Komunikacja

Porty komunikacyjne | Podwajny port USB/ szeregowy

Oprogramowanie dostarczane standardowo | Kompatybilne z: Windows Vista/XP/2003/2000/98/NT, Mandrake Linux, Mandriva Linux, Red Hat Linux,
Suse Novell, Debian GNU/Linux, Mac 0S X

Ochrona linii danych Tel/Fax/Modem/Internet i Ethernet 10/100 MB

Standardy

Bezpieczefistwo IEC/EN 62040-1-1, CB Report, CE

EMC IEC/ EN 62040-2 C1

Ochrona przeciwprzepieciowa IEC 61643-1

Montaz, wymiary i waga

Wymiary (Wys. x Szer. x Gt.) mm 314 x82x 301 mm 314 x82x 301 mm 314 x 82 x 410 mm 314 x 82 x 410 mm 314 x 82 x 410 mm

Waga 5.75kg 5.75kg 10.2 kg 10.2 kg 10.2 kg

Zestaw do montazu w szafie Rack 19” 2U 2U 2U 2U 2U

Serwis i wsparcie techniczne

2 lata gwarancji

Standardowa wymiana uszkodzonego zasilacza lub baterii w przypadku awarii

Gwarancja +

Opcjonalna gwarancja 3-letnia (w zaleznosci od kraju sprzedazy informacje podane sg na lokainej stronie internetowvej www.eaton.com/powerquality)

Numery katalogowe 600 600 USBS 850 USBS 1100 USBS 1500 USBS
Gniazda PL) 68 541 68 545 68 549 68 553 68 557
Gniazda “Schuko” 68 542 68 546 68 550 68 554 68 558
Gniazda UNI 68 543 68 547 68 551 68 555 68 559
Gniazda IEC 68 544 68 548 68 552 68 556 68 560
Akcesoria

Zestaw do montazu w szafie Rack 19” 68 561 68 561 68 561 68 561 68 561

PL DIN UNI IEC

2 Ze wzgledu na nieustanne usprawnienia i modyfkacje produktéw wszystkie specyfkacje moga ulec zmianie bez powiadomienia. Eaton Corporation © 2009,
Wszelkie prawa zastrzezone, kwiecier 2009.



Seria Powerware

UPS Eaton 5115

500 — 1400 VA

Zaawansowana ochrona zasilania dla:
- Malych serweréw

- Urzadzen sieciowych

- Systemoéw pamieci

EF.-T-N

Powering Business Worldwide

UPS o dziataniu zwrotnym (line-interactive)

Najwyzsza sprawnos¢ zasilania

UPS 5115 chroni odbiorniki krytyczne przed piecioma

z dziewieciu typowymi problemami zasilania elektrycznego:
awaria zasilania, zapady napiecia, przepiecia, dtugotrwate
obnizanie i diugotrwate podwyzszenia napiecia.

UPS gwarantuje niemal idealny przebieg sinusoidalny na
wyjsciu podczas pracy z baterii akumulatoréw. Podtgczone
odbiorniki otrzymujg wysokiej jakosci napiecie i pracujg
nieprzerwanie nawet przy zaniku zasilania.

Nieporéwnywalna niezawodnos¢

Praca regulatora napiecia ‘Buck and Boost’ koryguje sze-
roki zakres napiecia wejsciowego poprzez ciagta regulacje
bez uzycia baterii akumulatoréw oraz zapewnia jednakowe
napiecie zasilajgce dla chronionych odbiornikéw.

Technologia ABM® uzywa innowacyjnej, trzystopniowej
techniki tadowania, ktéra zapewnia tadowanie baterii aku-
mulatoréw tylko wtedy, gdy jest to konieczne, a zatem
baterie podlegajg mniejszej korozji i czas uzytkowania jest
wydtuzony do 50%.

Baterie akumulatoréw mogga by¢ wymieniane “na gorgco”,
bez konieczno$ci wytaczania podtgczonych urzadzen.

Wyjatkowa uniwersalnosc

Posiadajagc wbudowane porty komunikacyjne, zaréwno
szeregowy, jak i USB, Eaton 5115 jest dobrze wyposazony
na sprostanie dzisiejszym wymaganiom komunikacyjnym.

UPS 5115 jest dostarczany z pakietem oprogramowania
na CD ‘Eaton Software Suite’, w ktérym kreator prowadzi
poprzez proces instalacji i pozwala wybra¢ opcje, ktére
sg kompatybilne z zainstalowanym systemem operacyj-
nym, aby ostatecznie uczyni¢ instalacje oprogramowania
zamykajgcego tak prosta, jak to tylko mozliwe.

Oprogramowanie zamykajgce LanSafe® monitoruje prace
UPS, a w przypadku przedituzajgcej sie awarii zasilania
zamyka catg sie¢ w zdefiniowanej wczesniej kolejnosci.



UPS Eaton 5115

(sieciowa).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Diodowy (LED) interfejs
uzytkownika.

2. Panel do wymiany baterii
3. 1 port USB + 1 port szeregowy
4. Ochrona linii danych

5. 4 do 6 gniazd IEC 10A

Moc znamionowa 500 VA 750 VA 1000 VA 1400 VA
Nr katalogowy 05146549-5591 05146555-5591 05146561-5591 05146567-5591
Moc (VA/W) 500/320 750/500 1000/670 1400/950
Wymiary Sz. x G. x Wy. (mm) 150x268x185 150x333x185 150x333x185 150x388x185
Masa (kg) 8 12 13 17
Pofgczenia wejsciowe IEC320/10A IEC320/10A IEC320/10A IEC320/10A
Gniazda wyjciowe 4xIEC320/10A 4xIEC320/10A 6xIEC320/10A 6xIEC320/10A
Czas podtrzymania (petne obcigzenie) 5min 6 min 5 min 5 min

(potowa ohciazenia) 15 min 17 min 15 min 15 min
Parametry eksploatacyjne
Nominalne napiecie wejsciowe (VAC) 220/230/240 Vac

Zakres napiecia wejsciowego

184-276 VAC (+20% wartosci nominalnej)

Czestotliwo$¢ pracy 50/60 Hz autodetekcja
Wejsciowy wspétczynnik mocy Taki jak dla odbiornikéw
Nominalne napiecie wyjsciowe 220/230/240 Vac

Regulacja napiecia wyjsciowego

- 10% / +6% wybranej wartosci znamionowej

Przecigzalno$¢

110% 3 min.; 150% 10 cykli przebiegu napiecia

Sprawnos¢ 95%

Interfejs uzytkownika

LED Cztery LED; UPS zat., praca bateryjna, przecigzenie, alarm

Standardowe porty komunikacyjne RS232i USB

Opcjonalnie Zewnetrzny adapter SNMP
Srodowisko

Temperatura pracy 0°C - +40°C
Temperatura przechowywania -15°C -+55°C

Wysoko$¢ pracy <3000 m

Poziom hatasu w odl. 1 m <<40dB

Certyfikacja

Znaki CE

Bezpieczenstwo IEC 62040-1-1, UL 1778
EMC IEC 62040-2

CZASY PODTRZYMANIA BATERYJNEGO EATON 5115 DLA TYPOWYCH ZASTOSOWAN

Obcigzenie VAW 500 VA 750 VA 1000 VA 1400 VA
200VA 128 W 17 38 4 58
300VA/192W " 27 28 4

500 VA /320 W 5 14 15 28

600 VA [ 400 W 9 10 19

750 VA /500 W 6 8 14

900 VA | 600 W 6 10

1000 VA | 670 W 5 8

1200 VA | 800 W 6

1400 VA | 950 W 5

Ze wzgledu nieustanny rozwdj, wszystkie parametry specyfikacji moga zosta¢ zmienione bez powiadomienia.

rE A XH
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© 2009 Eaton Corporation. Wszystkie prawa zastrzezone. 00DATA1018104 wer. A, Marzec 2009.



Seria Powerware

UPS Eaton 5115 RM

500 — 1500 VA

Panel frontowy 5115 RM

Zaawansowana ochrona zasilania dla:
* Malych serweréw rackowych

» Rackowych urzadzen sieciowych B
* Malych systeméw pamieci

EF.-T-N

Powering Business Worldwide

UPS o dziataniu zwrotnym (line-interactive)

Najwyzsza sprawnos¢ zasilania

UPS 5115 RM chroni odbiorniki krytyczne przed piecioma
Z dziewieciu typowymi problemami zasilania elektrycznego:
awaria zasilania, zapady napiecia, przepiecia, diugotrwate
obnizanie i dlugotrwate podwyzszenia napiecia.

UPS gwarantuje nie odksztatcony przebieg sinusoidalny na
wyjsciu podczas pracy z baterii akumulatoréow. Podtgczone
odbiorniki otrzymuja wysokiej jakosci przebieg elektryczny
napiecia i pracujg nieprzerwanie, nawet przy zaniku zasi-
lania.

Nieporoéwnywalna niezawodnos¢

Technologia zarzgdzania bateriami akumulatoréw Eaton
ABM® uzywa innowacyjnej, trzystopniowej techniki
tadowania, ktéra zapewnia tadowanie baterii akumulatoréw
tylko wtedy, gdy jest to konieczne, a zatem baterie podlegaja
mniejszej korozji i czas uzytkowania jest wydtuzony do 50%.

Baterie akumulatoréw moga by¢ wymieniane “na gorgco”,
bez koniecznosci wytaczania podtgczonych urzadzen.

Sterowanie segmentami odbiornikéw umozliwia
optymalizacje czasu podtrzymania bateryjnego urzadzen
krytycznych poprzez zamykanie w pierwszej kolejnosci
urzadzen mniej waznych i oszczedzanie energii akumula-
toréw na podtrzymanie odbiornikbw najwazniejszych.

Wyjatkowa uniwersalnosc¢

Konstrukcja 5115 zapewnia wysoka gesto$¢ upakowania
mocy, zajmujac tylko wysokos$¢ 1U (45 mm), co zachowuje
cenne miejsce w szafie montazowej dla innych urzadzen.

Komunikacja USB i RS-232 oferowana jest w standardzie
plus dodatkowa kieszen na opcjonalng karte komunikacyjng
(wiacznie z kartg Web/SNMP).

UPS 5115 jest dostarczany z pakietem oprogramowania
na CD “Eaton Software Suite”, w ktérym kreator prowadzi
poprzez proces instalacji i pozwala wybra¢ opcje, ktére
sg kompatybilne z zainstalowanym systemem operacyj-
nym, aby ostatecznie uczyni¢ instalacje oprogramowania
zamykajgcego tak prostg, jak to tylko mozliwe.

Oprogramowanie zamykajace LanSafe® monitoruje prace
UPS, a w przypadku przedtuzajgcej sie awarii zasilania
zamyka calg sie¢ w zdefiniowanej wczesniej kolejnosci.



UPS Eaton 5115 RM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Diodowy (LED) interfejs uzytkownika
2. Panel do wymiany baterii

3.1 port USB + 1 port szeregowy

4. Ochrona linii danych (sieciowa)

5. Segmenty odbiornikow

6. Kieszen na karte komunikacyjng

Moc znamionowa 500 VA 750 VA 1000 VA 1500 VA
Nr katalogowy 103003267-6591 103003270-6591 103003273-6591 103003276-6591
Moc (VA/W) 500/320 750/500 1000/670 1500/1000
Wymiary Sz. x G x Wys. (mm) 440x580x45 440x580x45 440x580x45 440x580x45
Masa (kg) 9 15 15 19
Potaczenia wejsciowe IEC320/10A IEC320/10A IEC320/10A IEC320/10A
Gniazda wyjsciowe 4xIEC320/10A 4xIEC320/10A 4xIEC320/10A 4xIEC320/10A
Czas podtrzymania (petne ohciazenie) 5min 6 min 5 min 5 min

(potowa obciazenia) 15 min 17 min 15 min 15 min
Parametry eksploatacyjne
Nominalne napigcie wejsciowe (VAC) 220/230/240 Vac
Zakres napiecia wejéciowego +20% wartosci nominalnej
Czestotliwos¢ pracy 50/60 Hz autodetekcja

Wejsciowy wspdtczynnik mocy

Taki jak dla odbiornikéw

Regulacja napiecia wyjsciowego

- 10% / +6% wybranej warto$ci znamionowej

Przeciazalnos¢

110% 3 min.; 150% 10 cykli przebiegu napiecia

Sprawnos¢

95%

Interfejs uzytkownika

LED

Cztery LED; UPS zat., praca bateryjna, przeciazenie, alarm

Standardowe porty komunikacyjne

RS-232 / USB i kieszen komunikacyjna

Opcjonalnie Wewnetrzna karta SNMP
Srodowisko

Temperatura pracy 0°C - +40°C
Temperatura przechowywania -15°C -+55°C

Wysoko$¢ pracy <3000 m

Poziom hatasu w odl. 1 m <<40dB

Certyfikacja

Znaki CE

Bezpieczeristwo IEC 62040-1-1, UL 1778
EMC IEC 62040-2, EN 6100-3-2

Czasy podtrzymania bateryjnego Eaton 5115 RM dla typowych zastosowan

Obcigzenie VAIW 500 VA 750 VA 1000 VA 1500 VA

200 VA /128 W 17 38 4 76

300 VA 192 W " 27 28 58

500 VA/320W 5 14 15 28

600 VA [ 400 W 9 10 19

750 VA | 500 W 6 8 14

900 VA 600 W 6 10

1000 VA /670 W 5 8

1200 VA | 800 W 6

1500 VA / 1000 W 5
22 XH
= [ER] WindowsVisa |

Ze wzgledu nieustanny rozwoj, wszystkie parametry specyfikacji moga zosta¢ zmienione bez powiadomienia. © 2009 Eaton Corporation. Wszystkie prawa zastrzezone. 00DATA1018099 wer. A, Luty 2009.



Seria Powerware

UPS Eaton 5130

1250, 1750, 2500, 3000 VA

Instalacja 2U w szafie montazowej

Zaawansowana ochrona zasilania dla:
« Srodowisk sieciowych i IT
» Serwerdw i wyposazenia sieciowego

» Systemoéw telekomunikacyjnych, VolP
i zabezpieczen

EF.-T-N

Powering Business Worldwide

UPS o dziataniu zwrotnym (line-interactive)

Najwyzsza sprawnos¢ zasilania

UPS 5130 chroni odbiorniki krytyczne przed piecioma

z dziewieciu typowymi problemami zasilania elektrycznego:
awaria zasilania, zapady napiecia, przepiecia, dtugotrwate
obnizanie i dlugotrwate podwyzszenia napiecia.

Wspétczynnik mocy 0,9: wiecej mocy czynnej dla chro-
nionych odbiornikéw. Dostarczajac wiecej wyjsciowej mocy
czynnej, 5130 zasila wiecej serweréw niz inny rownowazny
UPS o tej samej znamionowej mocy pozornej VA z mniejszym
wspotczynnikiem mocy. 5130 jest kompatybilny ze wszys-
tkimi wspétczesnymi urzadzeniami IT.

Nieporéwnywalna niezawodnos¢

Sterowanie segmentami odbiornikdw umozliwia podczas
awarii zasilania priorytetowe zamykanie urzadzen mniej
waznych, aby zmaksymalizowac¢ czas podtrzymania ba-
teryjnego dla odbiornikéw krytycznych. Sterowanie seg-
mentami odbiornikéw umozliwia takze zdalne restartowanie
zawieszonych urzadzen sieciowych lub zarzgdzanie zgodnie
z harmonogramem zamykaniem systeméw i sekwencyjnym
ponownym ich uruchamianiem.

Mozliwe jest wydtuzenie czasu podtrzymania bateryjnego
do kilku godzin poprzez dodanie maksymalnie do czterech
zewnetrznych modutéw bateryjnych. Kazdy zewnetrzny
modut bateryjny zajmuje tylko 2U dla wiekszosci modeli
(3U dla mniejszej gtebokosci, w modelach 3000 VA).

Dzigki wlasciwosci wymiany baterii ‘na gorgco’, moduty ba-
teryjne moga by¢ wymieniane bez przerywania pracy serwe-
rowni ani przerywania zasilania chronionych urzgdzen. Przy
uzyciu opcjonalnego modutu bypassu serwisowego, mozliwa
jest wymiana catego UPS.

Wyjatkowa uniwersalnosc¢

UPS umozliwia wybdr instalacji rackowej (do zabudowy)

lub wiezowej (wolnostojacej). Podstawki i szyny montazowe
znajdujg sie w zestawie wszystkich modeli bez dodatkowej
optaty.

Modele 2U sg zoptymalizowane do montazu w szafie, ale

w prosty sposob mogg by¢ przystosowane do pracy w pozy-
cji pionowej (wieza). Jednostki 3U sg zoptymalizowane do
montazu typu wiezowego lub ptytkich szaf montazowych,

co czyni je odpowiednimi szczegdlnie do instalacji

w telekomunikacyjnych stojakach montazowych.

5130 oferuje komunikacje szeregowg i USB w stand-
ardzie plus dodatkowg kieszen na opcjonalne karty komu-
nikacyjne (wiacznie z kartg Web/SNMP i kartg stykéw
przekaznikowych) pozwalajacych na zdalne monitorowanie
w réznorodnych srodowiskach sieciowych.

UPS jest dostarczany z pakietem oprogramowania na CD
‘Eaton Software Suite’, zawierajagcym oprogramowanie kom-
patybilne z SNMP.



UPS Eaton 5130

1. Panel do wymiany baterii

RPO/ROO

6. Zlagcze EBM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2. Segmenty odbiornikdw
3. Porty USB i szeregowy + zlgcze

4. Kieszen na karty komunikacyjne
5. Interfejs uzytkownika z diodami LED

Ogolne Baterie akumulatoréw
Diody LED 13 LED wskazujacych stan pracy Wymiana baterii Baterie wewnetrzne wymieniane “na goraco”
Topologia Line interactive Uruchamianie z baterii Mozliwe uruchomienie UPS bez zasilania sieciowego
Diagnostyka Petny test systemu przy uruchamianiu Komunikacja
Czas przefaczenia Typowo 1 -4 ms
ROOJRPO Ztacze styku awaryjnego na panelu tylnym (do zdalnego Port szeregowy Port RS-232 (R145) _
zalaczania/wylaczania i awaryjnego wytaczania) Port USB J(_a\ko standardowy (HID), do komunikacji z Windows XP/

Sayny montazowe! podstawki dowiery W zestawie dla wszystkich modeli Vista

o Opcjonalne karty Sieciowa karta komunikacyjna ConnectUPS-MS, Karta
Wejscie elektryczne L ) L

— - komunikacyjne zarzadzajgca MS szeregowa/przekaznikowa
Napiecie znamionowe 230 VAC Kable Kable komunikacyjne RS-232 i USB w zestawie
Zakres napiecia 160-294 V :

— Oprogrampwanl_e d? CD-ROM Eaton Software Suite (w zestawie z UPS)

Czestotliwosé 50/60 Hz zarzadzania zasilaniem

Zakres czestotliwosci

47 -70 Hz dla wartosci znamionowej 50 Hz
56,5 — 70 Hz dla warto$ci znamionowej 60 Hz

Srodowisko

Znaki bezpieczenstwa

CE, C-Tick, TUVus

Wartos¢ dedykowanego 700 - 2000 VA; 10 A — S— y

wylacznika obwodu 3000 VA: 16 A ‘godnos¢ z wymaganiami bezpieczeristwa  |EC/EN 62040-1-1, UL 1778
Wyjécie elektryczne Zgodnos¢ w wymaganiami EMC  IEC/EN 62040-2 EN 50091-2 class B
Wspbiczynnik macy 0.9 Temperatura pracy . 0°C do +40°C

Zakres regulacj, 184 265 | Temperatura przechowywania -15°C do +50°C

praca z sieci - Wilgotno$¢ wzgledna 20 — 95% bez kondensacji

Zakres regulacii,
praca z haterii

-10%, + 6% wartoSci znamionowej

Poziom hatasu

Maks. 45 dBA

Rozpraszanie ciepta (baterie w petni natadowane)

Sprawno$¢ Tryb normalny lub sieciowy: =>94% y
— - — Model 5130 Tryb normalny, BTU/h Tryb bateryjny, BTU/h
Ochrona przecigzeniowa Elektroniczne ograniczenie pradu
P — 1250 VA 250 1,682
Wsptczynnik szczytu odbiomikéw 3:1
1750 VA 348 2,340
Segmenty odbiornikow Dwie grupy po dwa gniazda wyjciowe sterowane indywidualnie 2500 VA 490 2559
3000 VA 588 3,071

Moc znamionowa Potaczenia

Nazwa Nr katalogowy (VAIW) wejsciowe Gniazda wyjsciowe Wymiary Wy. x Sz. x G. mm Masa, kg
PW5130i1250-XL2U 103006590-6591 1250/1150 IEC C14-10A (8) IEC-C13-10A 86 x 441 x 509 24,3
PW5130i1750-XL2U 103006591-6591 1750/1600 IEC C14-10A (8) IEC-C13-10A 86 x 441 x 509 26,6

. ] _ (1) IEC-C19-16A
PW5130i2500-XL2U 103006592-6591 2500/2250 IEC C20-16A (8) IEC-C13-10A 86 x 441 x 634 33.8

. ! (1) IEC-C19-16A
PW5130i3000-XL2U 103006593-6591 3000/2700 IEC C20-16A (8) IEC-C13-10A 86 x 441 x 634 33.8

. ! (1) IEC-C19-16A
PW5130i3000-XL3U 103006594-6591 3000/2700 IEC C20-16A (8) IEC-C13-10A 131 x 441 x 484 34,3
Zewnetrzne moduty bateryjne
PW5130N1750-EBM2U 103006587-6591 NA NA NA 86 x 441 x 509 30,4
PW5130N3000-EBM2U 103006589-6591 NA NA NA 86 x 441 x 634 41,7
PW5130N3000-EBM3U 103006588-6591 NA NA NA 131 x 441 x 484 4,7
CZASY Baterie wewnetrzne +1 EBM +2 EBMs +3 EBMs +4 EBMs
PODTRZYMANIA* 75% obc. 50% obc. 75% obc. 50% obc. 75% obc. 50% obc. 75% obc. 50% obc. 75% obc. 50% obc.
PW5130i1250-XL2U 13 20 52 105 90 175 125 225 175 300
PW5130i1750-XL2U 9 14 33 60 55 100 80 145 105 180
PW5130i2500-XL2U 10 17 50 85 80 130 130 210 180 290
PW5130i3000-XL2U/3U 9 15 38 60 70 100 90 150 120 210

* Czasy podtrzymania bateryjnego przedstawiono przy wspétczynniku mocy 0,7. Czasy podtrzymania sg przyblizone i moga sie rézni¢ w zaleznosci od urzadzen, konfiguracji,
czasu eksploatacji baterii, temperatury, itp.

Ze wzgledu nieustanny rozwoj, wszystkie parametry specyfikacji moga zosta¢ zmienione bez powiadomienia.

2200
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Seria Pulsar

Eaton EX

700/1000/1500/2200/3000 VA

Podwojna konwersja (on-line)

Maksymalna dostepnosc

. Topologia: Zasilacz UPS z podwdjna konwersjg napiecia
on-line, z automatycznym torem obejsciowym “bypass” oraz
uktadem korekcji wspétczynnika mocy.

Powershare: Gniazdka wyj$ciowe zasilacza Eaton EX sg
zarzadzane indywidualnie, co umozliwia na maksymalizacje
czasu zasilania awaryjnego. W standardzie jest rowniez
mozliwo$¢ zdalnego restartu (reboot) oraz sekwencyjne
uruchamianie odbioréw.

. Zasilanie bezprzerwowe: Mozliwo$¢ wymiany baterii “na goraco”.
Eaton EX 1500 Modut HotSwap MBP (serwisowy tor obejsciowy “bypass”)
umozliwia wymiane UPS bez przerwy w zasilaniu.

Dlugie czasy zasilania awaryjnego: Do zasilaczy Eaton EX
mozna dofaczy¢ od 1 to 4 modutéw baterii EXB. Eaton EX
3000XL posiada wbudowang tadowarke, co umozliwia

na znaczne wydtuzenie czasu podtrzymania bateryjnego.

Minimalny catkowity koszt uzytkowania

tatwa obstuga: Dostep do szerokiej gamy danych pomiarowych
i menu ustawien dzieki wyswietlaczowi LCD.

- Zdalny nadzér: Szeroka gama opcji zawarta oprogramowaniu
Eaton dostarczanym standardowo: SNMP i HTML, ModBus/
JBus oraz styki beznapieciowe.

Ogromne mozliwosci adaptacji do wymagan
Eaton EX uniwersalna obudowa Tower/ Rack 9 ptacy wymag

Zasilacz Eaton EX charakteryzuje sie niezréwnang mozliwosciag
adaptacji do potrzeb.

- Obudowa: EX 700 do 1500 dostepny jest w obudowie typu
Idealna ochrona dla: Tower lub w uniwersalnej RT2U Tower/ Rack (do zabudowy
Serwery w plytkiej szafie). EX 2200 & 3000 dostepny jest w uniwersalnej
; ; i obudowie RT2U do montazu w szafie 19” (optymalizowana
i;f;‘;ﬁ?ﬂi?f danych i sprzet sieciowy do montazu w szafie) lub RT3U (Tower lub plytkiej szafy 19°).

. Urzadzenia medyczne — Procesy przemystowe - Podigczenia: Zasilacze w obudowie RT2U oraz RT3U mozna
podiaczy¢ wykorzystujac potaczenia wtyczkowe lub listwe
zaciskowa dzieki modutowi FlexPDU lub bypassowi ‘HotSwap
MBP’. W zaleznosci od potrzeb mozna je zainstalowac¢ z tytu,
z boku lub na urzadzeniu.

Wspotpraca z odbiornikami o wysokim wspétczynniku mocy:
Eaton EX charakteryzuje sie wspotczynnikiem mocy
wynoszacym 0, 9 (700 VA/630 W, 1000 VA/900 W, 1500
VA/1350 W, 2200 VA/1980 W i 3000 VA/2700 W)

Komunikacja: EX zawiera port RS232 oraz USB, wejscia
zdalnego zatgczania/wytaczania, kieszen na opcjonalna karte
sieciowg.

Powering Business Worldwide
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Eaton EX UPS
700/1000/1500/2200/3000 VA

1 1.Wielojezyczny wy$wietlacz LCD:
- 6 jezykéw,
- wySwietlanie pomiardw,
- wySwietlanie alarmow,
- dostep do menu sterowania i ustawien.

3 1 port USB + 1 port szeregowy + wejécia zdalnego zataczania/
wylgczania oraz wylgczenia awaryjnego.

4 Ztacze modutu akumulatoréw EXB.
5 Moduly EXB rozpoznawane sg automatycznie.

6 8 gniazd IEC 10A, w tym 4 gniazda programowalne i 1 gniazdo IEC
16A.

7 Gniazdo karty sieciowej.
8 Montaz HotSwap MBP i FlexPDU.

2 Panel umozliwiajacy wymiane baterii bez przerywania zasilania.

Eaton EX RT3U

Dane techniczne 700 1000 - 1000 RT2U 1500 - 1500 RT2U 2200 3000 - 3000 XL
Moc (VA/W) 700 VA 630 W 1000 VA /900 W™ 1500 VA [ 1350 W™ 2200 VA | 1980 W 3000 VA /2700 W™
Obudowa Mini tower Mini tower or RT2U (tower/rack 2U) RT2U (tower | rack 2U) and RT3U (tower | rack 3U)
Charakterystyka elektryczna

Topologi Podwajna konwersja napiecia on-line z automatycznym torem obejsciowym i korekcjg wspétczynnika mocy

ngﬁ%ﬂgﬁ%ﬁg napicie wefsciowego | czestotosc 100/120/140/160 V@ to 284V - 40 to 70 Hz 100/120/1601184 VI to 284V - 40 to 70 Hz

230V (z mozliwoscig regulaciji do 200/208/220/240 V),
50/60 Hz z autodetekcjg lub tryb konwersji czestotliwosci

Napigcie wyjéciowe oraz czgstotliwos¢ 230V (z mozliwoscig regulacji do 200/208/220/240/250 V),

50/60 Hz z autodetekcjg lub tryb konwersji czestotliwosci®

Podtgczenia

Wejscia 1 IEC C14 (10A) gniazdo 1 IEC C20 (16A) lub listwa zaciskowa HotSwap MBP HW (do
mocowania na state)

Wyjécia 6 IEC C13 (10A) gniazda 8 IEC C13 (10A) sockets + 1 IEC C19 (16A) gniazdo

Zdalnie sterowane gniazda Powershare 2 niezalezne grupy: 2 + 1 gniazdo IEC C1 3 (10A) 2 grupy po 2 x IEC C13 (10A) w zasilaczu Eaton EX

Dodatkowve wyjécia z HotSwap MBP 4 gniazd FR/Schuko lub 3 gniazd BS lub 6 gniazd IEC 10 A lub listwa zaciskowa (wersja HW)

Dodatkowve wyjscia z FlexPDU 8 gniazd FR/Schuko lub 6 gniazd BS lub 12 gniazd IEC 10 A

Baterie

Typowe czasy zasilania awaryjnego dla 50 i 70% obciazenia® z wyjatkiem zasilacza Eaton EX 3000XL !

EX 16 min / 10 min 18 min /12 min 13 min/ 9 min 17 min /12 min 15 min /10 min

EX + 1EXB | 75 min /50 min 50 min / 35 min 85 min /60 min 60 min /40 min

EX + 4 EXB | 250 min / 200 min 180 min / 120 min 285 min / 200 min 190 min / 150 min

Zarzadzanie pracg baterii Automatyczny test tygodniowy (czestotliwos$¢ regulowana z uzyciem wyswietlacza LCD lub oprogramowaniem), automatyczne rozpoznawanie zewnetrznych

modutow akumulatoréw == ciagta maksymalizacja czasu zasilania awaryjnego + ochrona przed gtebokim roztadowaniem

Interfejsy

Wskazniki i wyswietlacz 3 diody LED + regulowany wys$wietlacz wielojezyczny: wySwietlanie pomiaréw, dostep do menu sterowania i ustawien

Porty komunikacyjne 1 port USB + 1 port szeregowy RS232 i styki przekaznikowe (4) + 1 styki zaciskowe umozliwiajaca zdalne zalgczanie/wylaczanie oraz awaryjne wylaczenie

Kieszenie kart komunikacyjnych 1 ztgcze na karte NMC Minislot (dostarczana wraz z modelem Netpack) lub NMC ModBus/JBus lub MC przekaznikowa

Warunki eksploatacyjne, normy oraz certyfikaty

Temperatura pracy, poziom hatasu 0do 40 °C ciagle, 45 dBA

Sprawno$¢ - bezpieczenstwo - EMC

IEC/EN 62 040-3 (VFI-SS-113), IEC/EN 62 040-1-1, IEC/EN 60 950-1 (RD), IEC/EN 62 040-2 C1 Klasa

Certyfikaty

CE, TV GS, CB report, cTiV-US CE, TiiV, CB Report, UL CE, TiiV, CB Report, UL

Wymiary (wys. x szer. x gt.) / Ciezar

EX

242x153x440mm/125kg 242x153x440mm/15kg 242 x 153 x 490 mm/ 18 kg

131 x 440 x 490 mm / 30 kg (3000 XL = 18 ko)

EXRT2U | 86.5x 438 x 483 mm / 18 kg 86.5x438x483mm/20.5 ky 86 x 440 x 640 mm /31 kg
EXEXB | 242 x 153 x 440 mm / 21 kg 131 x440x490 mm/42 kg
EX EXB RT2U | 86.5 x 438 x 483 mm/ 24.5 kg | |

Serwis i wsparcie techniczne

2 lata gwarancii

Standardowa wymiana produktu, dotyczy réwniez baterii

Gwarancja +

Opcjonalna 3-letnia gwarancja (w zalezno$ci od regionu i kraju sprzedazy odwied? strone www.eaton.com/powerquality)

1: Maksymalna moc przy wykorzystaniu modutu akumulatoréw EXB: Eaton EX 1000 = 800 W, Eaton EX 1500 =1200 W i Eaton EX 3000=2400W 2: Mnigjsze zakresy mocy znamionowej (VA) dla <<20%, <<33%, <<66%, ==66%. Dla mocy czynnej
wiekszej od 0,7 i 0,8 wartoéci nominalnej, dolne progi napiecia wynosza odpowiednio 180 Vi 190 V. 3: Obnizone o 15% podczas uzycia, jako konwerter czestotliwosci. 4: Porty USB oraz RS232 nie moga by¢ uzywane jednoczesnie. 5: Za wyjatkiem
zasilacza Eaton EX 3000 XL: UPS z wydajn tadowarka, bez whudowanych akumulatoréw, do opcjonalnej konfiguracji: prosze ztozy¢ zapytanie, aby uzyskac¢ szczegoly. 6: Czasy podtrzymania bateryjnego sa przedstawione przy wspétczynniku mocy 0,7 i
moga sie zmienia¢ w zaleznosci od urzadzenia, konfiguracji, czasu uzytkowania baterii, temperatury. 7. Przystosowany do montazu w szafie 19" o gtebokosci 600 mm.

Numery katalogowe 700 1000 1500 2200 3000

EX 68 180 68 181 68 183 68 400 68 402 - XL: 68 404

EX RT2U (Zawiera rackowy zestaw montazowy) | 68 182 68 184 68 401 68 403

EX RT3U HotSwap. (Eaton EX RT3U HotSwap = Eaton EX RT | | | FR: 68 406 DIN: 68 407 BS: 68 408 FR: 68 412 DIN: 68413 BS: 68 414
+ rack kit + HotSwap MBP) IEC: 68 409 HW: 68 410 IEC: 68 415 HW: 68 416

EX RT2U Netpack (Zawiera rackowy zestaw montazowy

i karte NMC) | | 68 411 68 417

EXEXB | 68 185 68 185 68 405 68 405

EX EXB (Zawiera rackowy zestaw montazowy) | 68 186 68 186 | |

EX Rack Kit 2U/3U / | | 68 441 68 441

0

2 Ze wzgledu na nieustanne usprawnienia i modyfkacje produktéw wszystkie specyfkacje moga ulec zmianie bez powiadomienia. Eaton Corporation © 2009,
Wszelkie prawa zastrzezone, kwiecier 2009.



UPS Eaton 5 PX

1500 - 3000 VA

Wyjatkowa wydajnosé, mozliwosci zarzadzania
i pomiaru dla managerow IT

Sterowanie

. Nowy graficzny wyswietlacz LCD dostarcza informacji
o statusie i pomiarach UPS na jednym ekranie (w siedmiu
jezykach). tatwa mozliwos¢ konfiguracji poprzez przyciski
nawigacyjne.

. Nowos$¢ na rynku: 5PX moze mierzy¢ zuzycie energii.
Wartoséci kWh moga by¢ monitorowane przy uzyciu LCD
albo pakietu oprogramowania Eaton Intelligent Power®.

. Sterowanie segmentami gniazd umozliwia uporzadkowane
zamykanie mniej waznych urzadzen, aby zmaksymalizowac¢
czas podtrzymania bateryjnego dla urzadzen krytycznych.
Sterowanie segmentami odbiornikéw moze by¢ takze

Wszechstronny stelazowo/wiezowy wykorzystane do ponownego zdalnego uruchamiania

zablokowanych urzadzen sieciowych lub do zarzadzania

zamykaniem i uruchamianiem zgodnie z zadanym
harmonogramem.

. 5PX oferuje komunikacje USB i szeregowa, oraz dodatkowy
slot na opcjonalna karte komunikacyjna (w tym karte SNMP/
Web albo karte stykéw przekaznikowych). Pakiet
oprogramowania Eaton Intelligent Power®, ktory jest
kompatybilny ze wszystkimi gtéwnymi OS, wigcznie
z oprogramowaniem wirtualizacyjnym, takim jak VMware
i HyperV jest dofaczony do kazdego zasilacza UPS.

Parametry i sprawnos¢

o 5PX moze osigga¢ sprawnos$¢ do 99%, redukujac koszty
Intuicyjny wyswietlacz LCD dla utatwienia chtodzenia i pobieranej energii.
konfiguraciji i zarzadzania . . . , .

. 5PX dostarcza wiecej mocy czynnej przy wspoétczynniku

mocy 0,9. Zasila wiecej serwerdéw niz inny UPS o identy-
cznej mocy w VA i nizszym wspétczynniku mocy. 5PX jest

Zaawansowana ochrona dla: kompatybilny ze wszystkimi wspoétczesnymi urzadzeniami IT.
¢ Serwerow . Przy pracy w trybie bateryjnym 5PX dostarcza na wyjsciu
e Przetacznikow napiecie o wysokiej jakosci dla wszystkich typéw

 Routerd urzadzen, m.in. do serwerdéw z aktywna korekcja
outerow wspotczynnika mocy PFC.
e Urzadzen pamiegci

Dostepnosé i uniwersalnosé

. 5PX jest dostepny w uniwesalnej wersji stelazowo/wiezowej
— podstawki i szyny montazowe sa dostarczane
ze wszystkimi modelami bez dodatkowej optaty.

. Mocniejszy, diuzszy czas eksploatacji baterii: Technologia
zarzadzania fadowaniem baterii ABM® firmy Eaton wykorzys-
tuje trzy-stopniowa technike tadowania, ktéra taduje baterie
tylko wtedy, gdy jest to konieczne, a wiec baterie mnigj
koroduja, a czas eksploatacji jest wydtuzony do 50%.

. Baterie moga by¢ wymieniane 'na goraco’ bez koniecznosci
zamykania podtaczonych urzadzen. Z opcjonalnym modutem
bypassu serwisowego ‘hot-swap’ mozliwa jest réwniez
wymiana catego UPS.

. Istnieje takze mozliwo$é wydtuzenia czasu podtrzymania
poprzez dodanie do czterech, wymienialnych ‘na goraco’
modutéw bateryjnych pozwalajac, w razie potrzeby, na prace
systemu catymi godzinami. Dodatkowe moduty bateryjne sa
automatycznie wykrywane przez UPS.

Powering Business Worldwide



UPS Eaton 5PX

-

Graficzny wyswietlacz LCD:

- Czytelne informacje o statusie
i pomiarach UPS
- Zwiekszone mozliwosci konfiguracyjne
- Dostepny w 7 jezykach
2 Panel do wymiany baterii
(wymienialnych ‘na goraco’)

3 1 port USB + 1 port szeregowy
+ wejscia zdalnego zat./wyt.
i zdalnego wytaczania

4 Ztacze baterii zewnetrznych (EBM)

5 8 gniazd IEC 10A + 1 gniazdo IEC 16A
z pomiarem energii (w tym 4 gniazda
programowalne)

6 Slot karty komunikacyjnej

Eaton 5PX 3000i RT2U

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1500 2200 3000

Moc znamionowa (VA/W) 1500 VA /1350 W 2200 VA | 1980 W 3000 VA | 2700 W
Format RT2U (wiezalstelaz 2 U) RT2U (wieza/stelaz 2 U) RT2U i RT3U
Parametry elektryczne

Technologia line-interactive, wysoka czestotliwos¢ (Czysta sinusoida, wzmacniacz + ogranicznik)

Zakresy napiecia i czestotliwosci wejsciowe bez
wykorzystania baterii

160V-294V (regulowany do 150V-294V) 47 do 70 Hz (sie¢ 50 Hz),
56,5 do 70 Hz (sie¢ 60 Hz), 40 Hz w trybie niskiej czutosci

Napiecie wyjsciowe i czestotliwos¢

230 V (+6/-10 %) (Regulowane do 200V/ 208V/220V/230V/240V), 50/60Hz +/- 0,1% (autodetekcja)

Potgczenia
Wejscie 1 gniazdo IEC C14 (10A) 1 gniazdo IEC C20 (16A) 1 gniazdo IEC C20 (16A)
Wejécie 8 gniazd IEC C13 (10A) 8 gniazd IEC C13 (10A) 8 gniazd IEC C13 (10A)

1 gniazdo IEC C19 (16A) 1 gniazdo C19 IEC (16A)

Gniazda zdalnie sterowane

2 grupy 2 x IEC C13 (10A)

Dodatkowe wyjscia z HS MBP

4 gniazda FR/Schuko lub 3 gniazda BS lub 6 gniazd IEC 10 lub listwa zaciskowa (wersja HW)

Dodatkowe wyjscia z FlexPDU

8 gniazd FR/Schuko lub 6 gniazd BS Iub 12 gniazd IEC 10

Baterie

Typowy czas podtrzymania dla 50 i 70% obciazenia™
5PX

5PX + 1 EBM

5PX + 4 EBM

19/11 min. 15/8 min. 14/9 min.
90/54 min. 60/35 min. 66/38 min.
285/180 min. 210/125 min. 2131121 min.

Zarzadzanie bateriami

ABM® i metoda kompensacji temperaturowej (wyhor przez uzytkownika), automatyczny test baterii, ochrona przed gebokim
roztadowaniem, automatyczna detekcja zewnetrznych jednostek bateryjnych

Interfejsy

Porty komunikacyjne

1 port USB + 1 port szeregowy RS232 i styki przekaznikowe (porty USB i RS232 nie moga by¢ uzywane jednoczeshie)
+ 1 mini zlacze zdalnego zat./wyt. i wytgczenia

Slot karty komunikacyjnej

1 slot dla karty NMC (zawarta w wersji Netpack) lub NMC ModBus/JBus albo MC przekaznikowa/szeregowa

Warunki eksploatacyjne, standardy i aprobaty

Temperatura pracy

0 do 40°C

Poziom hatasu

<< 45 dBA << 45dBA << 50 dBA

Parametry-Bezpieczeristwo-EMC

IEC/EN 62040-1-1 (Bezpieczeristwo), IEC/EN 62040-2 (EMC), IEC/EN 62040-3 (parametry),

Aprobaty CE, raport CB, TUV

Wymiary S x G x W/ Masa

Wymiary UPS 441 x 522 x 86,2 (2U) mm 441 x 522 x 86,2 (2U) mm 441 x 647 x 86,2 (RT2U) mm
441 x 497 x 130,7 (RT3U) mm

Masa UPS 27.6 kg 28.5 kg 38.08 (RT2U) - 37.33 (RT3U)

Wymiary EBM same as UPS

Masa EBM 32.8 kg 32.8 kg 46.39 (RT2U) - 44.26 (RT3U)

Klient Ustuga & Poparcie

Gwarancja 3 lata dla elektroniki, 2 lata dla baterii

* Czasy podtrzymania sa podane przy wspétczynniku mocy 0,7. Czasy potrzymania sa przyblizone i moga sie zmieniac sie zaleznie od wyposazenia, konfiguracji, wieku baterii, temperatury, itd.

Numery katlogowe 1500 1500 Netpack* 2200 2200 Netpack* 3000 (RT3U) 3000 Netpack* (RT2U)
UPS 5PX1500iRT 5PX1500iRTN 5PX2200iRT 5PX2200iRTN 5PX3000iRT3U 5PX3000iRTN
EBM 5PXEBM48RT 5PXEBM48RT S5PXEBM48RT 5PXEBM48RT 5PXEBM72RT3U 5PXEBM72RT2U
* Karta Network Management jest w wyposazeniu standardowym w wersji w Netpack.
vmware Py »y | (i rT A"
\'1'|1CT’.‘P:-5¢1\|’.‘1’ L EI‘ .‘ 1\
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Ze wzgledu na ciagle udoskonalania produktu wszystkie specyfikacje moga ulec zmianie bez powiadomienia.
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Seria Powerware

UPS Eaton 9130

700 — 6000 VA

UPS o podwdjnej konwersji

Najwyzsza sprawnosc zasilania

. Topologia podwojnej konwersji. Eaton 9130 w sposéb ciagly
monitoruje warunki zasilania i odpowiednio reguluje napiecie
i czestotliwos¢. Nawet w przypadku wystgpienia najbardziej
niekorzystnych probleméw z zasilaniem, wyjscie UPS
pozostaje w zakresie 3% napiecia nominalnego.

. Wiecej mocy czynnej. Wysoki wsp6tczynnik mocy 0,9
pozwala zasilaczowi 9130 na dostarczanie swojej petnej
mocy do wspétczesnych urzadzen IT.

. Najwyzsza sprawnos¢ obniza koszty zuzywanej energii
i chtodzenia. Gdy warunki zasilania sa w akceptowalnym
zakresie, Eaton 9130 moze pracowac w trybie on line
osiggajgc wspotczynnik sprawnosci 95% i do 98% w trybie
“podwyzszonej sprawnosci”.

Nieporéwnywalna niezawodnos¢

Wielojezyczny LCD . Bypass wewnetrzny umozliwia prowadzenie prac ser-
wisowych w przypadku wystgpienia awarii wewnetrznej,
dostepny jest takze bypass serwisowy (jako opcja)

Zaawansowana ochrona zasilania dla: umozliwiajacy tatwa wymiane UPS bez wytaczania odbior-
« Srodowisk IT i sieciowych czych systemow krytycznych.

 Serwerdw, urzadzen sieciowych . Mocniejsze i o diluzszej zywotnosSci baterie. Technologia

« Telekomunikacii, VoIP, systeméw zabezpieczeri zarzadzania bateriami akumulatoréow Eaton ABM® uzywa

innowacyjnej, trzystopniowej techniki tadowania, ktéra

* Systeméw medycznych zapewnia tadowanie baterii akumulatoréw tylko wtedy, gdy

 Diagnostyki i skaneréw medycznych jest to konieczne, a zatem baterie podlegajg mniejszej koro-
« Archiwow dokumentacji medycznej pacjenta zji i czas uzytkowania jest wydtuzony do 50%.
+ System6w produkcyjnych . Baterie akumulatoréw moga by¢ wymieniane ‘na gorgco’,

- Produkeji ukladéw scalonych bez koniecznos$ci wytgczania podtaczonych urzadzen.

- Produkcji farmaceutycznej . W razie.konieczr?oéci, mozl_iwe jest vyydiuzenie czasu po_d-
) i trzymania bateryjnego do kilku godzin w dowolnym czasie,
* Proceséw chemicznych poprzez dodanie maksymalnie do czterech zewnetrznych

modutéw bateryjnych.

. Sterowanie segmentami odbiornikdw umozliwia podczas awa-
rii zasilania priorytetowe zdalne, uporzadkowane zamykanie
urzadzen i proceséw mniej waznych, aby zmaksymalizowa¢
czas podtrzymania bateryjnego dla odbiornikéw krytycznych
(dostepne w modelach powyzej 3 kVA).

Wyjatkowa uniwersalnosc¢

. Jedna platforma sprzetowa, dwa wykonania, tuziny opcji do
wyboru. Moc UPS do 3000 VA jest upakowana w przestrzeni
2U szafy montazowej. Model w wykonaniu wiezowym ma
wymiary wspotczesnych, kompaktowych komputeréw PC.

. Zaawansowane mozliwosci konfiguracyjne poprzez prosty
w nawigacji wielojezyczny wyswietlacz graficzny.

. Zdalne monitorowanie. Eaton 9130 jest dostarczany
z kompletnym pakietem oprogramowania na CD
‘Eaton Software Suite’, zawierajacym oprogramowanie
kompatybilne z SNMP, zapewniajgce sterowanie i oglad
catego systemu UPS.

. Opcje komunikacyjne sg dostepne prawie dla kazdego
Powering Business Worldwide srodowiska sieciowego.



UPS Eaton 9130
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

. Panel do wymiany baterii
.1 port USB + 1 port szeregowy

. 1 wyscie przekaznikowe + 1
zlgcze EPO

. Ztgcze modutu bateryjnego EBM
. Segmenty odbiornikow
7. Kieszen na karty komunikacyjne

1. Wielojezyczny wyswietlacz grafic-

Ogodlne

Komunikacja

Interfejs uzytkownika

Graficzny LCD z niebieskim pod$wietleniem i menu w jezykach:

angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim i hiszpariskim

Diody LED Cztery LED wskazujgce stan pracy
Topologia Online, podwojna konwersja
Diagnostyka Petny auto-test systemu

Bypass UPS Bypass automatyczny

Szyny montazowe

W zestawie dla wszystkich modeli rackowych

Wejscie elektryczne

Napiecie znamionowe

220-240V

Zakres napiecia

120 - 276 VAC (w zaleznosci od ohcigzenia)

Zakres czestotliwosci

40 - 70 Hz (50/60 H2)

Wyijscie elektryczne

Wspétczynnik mocy

0,9

Zakres regulacji napiecia

+ 3% wartosci nominalnej (praca normalna i bateryjna)

Zakres regulacji czestotliwosci + 3 Hz w trybie online

Wspoiczynnik szczytu odbiomikéw 3 do 1

Porty

Port RS-232 i port USB (HID) standardowo

Wyjscia przekaznikowe

Standardowe alarmy ogdlne

Opcjonalne karty komunika-

Karta ConnectUPS-Web/SNMP- BD do monitorowania
w sieciach opartych na SNMP, monitorowanie poprzez
przegladarke internetowa. Karta przekaznikowa do pracy

cyine (B Slot) w $rodowisku przemystowym i BMS, zdalne zamykanie sys-
feméw IBM ASI400
Srodowisko
Certyfkecia beapectefStia. /e 62040-1-1, IECIEN 62040-2, CE
Poziom hatasu <50dB
Temperatura pracy 0°C to +40°C
Temperatura przechowywania -20°C do -+40°C 2 bateriami |
peratura przechowywania e 4o +55°C bez baterii

Wilgotno$¢ wzgledna

5 - 90% bez kondensacji

Nazwa Nr katalogowy Moc znamionowa (VAW)  Potgczenia wejsciowe  Gniazda wyjSciowe  Wymiary Wy. x Sz. x Gk, mm  Masa, kg
Modele wiezowe
PW9130i700T 103006433-6591 700/630 C14 (6) C13 230 x 160 x 350 12,2
PW9130i1000T-XL 103006434-6591 1000/900 C14 (6) C13 230 x 160 x 380 14,5
PW9130i1500T-XL 103006435-6591 1500/1350 C14 (6) C13 230 x 160 x 430 19,0
PW9130i2000T-XL 103006436-6591 2000/1800 C14 (8) C13, (1) C19 325x 214 x 410 34,5
PW9130i3000T-XL 103006437-6591 3000/2700 C20 (8) C13, (1) C19 325x 214 x 410 34,5
PW9130i5000T-XL 103007841-6591 5000/4500 zaciski zaciski 574 x 244 x 542 75,5
PW9130i6000T-XL 103007842-6591 6000/5400 zaciski zaciski 574 x 244 x 542 75,5
Zewnetrzne moduty bateryjne wiezowe
PW9130N1000T-EBM 103006438-6591 n/d n/d n/d 230 x 160 x 380 18,5
PW9130N1500T-EBM 103006439-6591 n/d n/d n/d 230 x 160 x 430 24,3
PW9130N3000T-EBM 103006440-6591 n/d n/d n/d 325 x 214 x 410 50,0
PW9130N6000T-EBM 103007843-6591 n/d n/d n/d 574 x 244 x 542 111
Modele rackowe
PW9130i1000R-XL2U 103006455-6591 1000/900 C14 (6) C13 86,5 x 438 x 450 16
PW9130i1500R-XL2U 103006456-6591 1500/1350 C14 (6) C13 86,5 x 438 x 450 19
PW9130i2000R-XL2U 103006457-6591 2000/1800 C14 (8) C13, (1) C19 86,5 x 438 x 600 29
PW9130i3000R-XL2U 103006463-6591 3000/2700 C20 (8)C13, (1) C19 86,5 x 438 x 600 29,5
Zewnetrzne moduty bateryjne rackowe
PW9130N1000R-EBM2U 103006458-6591 n/d n/d n/d 86,5 x 438 x 450 22,1
PW9130N1500R-EBM2U 103006459-6591 n/d n/d n/d 86,5 x 438 x 450 28,1
PW9130N3000R-EBM2U 103006460-6591 n/d n/d n/d 86,5 x 438 x 600 41,1
CZASY Baterie wewnetrzne +2 EBMs +3 EBMs +4 EBMs
PODTRZYMANIA* 75% obc. 50% obc. 75% obc. 50% obc. 75% obc. 50% obc. 75% obc. 50% obc. 75% obc. 50% obc.
Modele rackowe
PW9130i1000R-XL2U 13 22 55 82 103 186 151 250 223 312
PW9130i1500R-XL2U 1 18 47 81 83 143 126 208 195 262
PW9130i2000R-XL2U 13 24 63 95 118 190 170 242 221 345
PW9130i3000R-XL2U 8 14 34 62 70 92 96 156 130 211
Modele wiezowe
PW9130i700T-XL 12 19 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
PW9130i1000T-XL 13 22 55 82 103 186 151 250 223 312
PW9130i1500T-XL 1 18 47 81 83 143 126 208 195 262
PW9130i2000T-XL 21 34 81 130 145 198 184 293 248 431
PW9130i3000T-XL 12 20 49 79 90 143 134 180 165 240
PW9130i5000T-XL 20 34 81 136 153 232 217 328 273 477
PW9130i6000T-XL 16 27 66 107 120 194 178 267 231 372
* Czasy podtrzymél.wla bat‘(.eryjnego przedétawmno przy wspotczynniku mocy 0,7. Czasy podtrzymania sg przyblizone i moga sie rézni¢ w zaleznosci od urzadzen, konfiguracii, " r-‘ -
czasu eksploatacji baterii, temperatury, itp. ‘ F szl a
www.eaton.com/powerquality =) (B Windowains Y el

Ze wzgledu nieustanny rozwéj, wszystkie parametry specyfikacji moga zosta¢ zmienione bez powiadomienia.

© 2009 Eaton Corporation. Wszystkie prawa zastrzezone. 00DATA1018094 wer. B, Luty 2010.



Seria Powerware

UPS Eaton 9135

5000 — 6000 VA

Baterie wymieniane ‘na gorgco’  Obrotowy wyswietlacz LCD

Zaawansowana ochrona zasilania dla:

» Osrodkéw obliczeniowych o $redniej gestosci mocy
» Systemoéw bankowych i zabezpieczen

« Sterowania procesami produkcyjnymi

» SystemOw kasowych sprzedazy detalicznej

* Urzadzen telekomunikacyjnych/VolP

EF.-T-N

Powering Business Worldwide

UPS o podwdjnej konwersji

Najwyzsza sprawnos¢ zasilania

9135 w sposoéb ciggty monitoruje warunki zasilania —
regulujgc zaréwno napiecie jak i czestotliwos¢. Nawet

w przypadku wystgpienia najbardziej niekorzystnych prob-
lemoéw z zasilaniem, wyj$cie UPS pozostaje w zakresie
dwdéch procent napiecia nominalnego.

Przy normalnych warunkach zasilania, 9135 moze pracowac
w trybie podwyzszonej sprawnosci osiggajac wspoétczynnik
sprawnosci 97 procent, a wiec obnizajgc rachunki za
zuzywana energie i chfodzenie. W trybie podwdjnej kon-
wersji UPS pracuje ze sprawnoscig 91 procent.

Nieporownywalna niezawodnos¢

Przy szerokim zakresie dopuszczalnego napiecia
wejsciowego, UPS nie korzysta z baterii do poprawienia
fluktuacji zasilania. Baterie akumulatoréw sg zachowane
na czas, gdy zasilanie sieciowe jest wysoce niestabilne lub
catkowicie zaniknie.

9135 cechuje sie wymiang elementéw ‘na goraco’ i automa-
tycznym bypassem wewnetrznym. Uzytkownik moze nawet
wyjac¢ i wymieni¢ modut bateryjny oraz modut mocy bez
wytaczania UPS lub przerywania zasilania odbiornikéw.

Mozna doda¢ do czterech zewnetrznych modutéw ba-
teryjnych (EBM), aby zapewni¢ ponad jednogodzinny czas
podtrzymania przy petnym obcigzeniu — lub kilkugodzinny
przy mniejszym obcigzeniu. Kazdy EBM zajmuje tylko 3U
miejsca w szafie montazowe;j.

Przy wykorzystaniu segmentacji odbiornikéw uzytkownik
moze zdalnie ponownie uruchomi¢ zawieszone urzadzenia
sieciowe. Podczas zaniku zasilania, mozliwe jest wylgczenie
mniej istotnych odbiornikéw, aby wydtuzy¢ czas podtrzyma-
nia bateryjnego dla odbiornikéw krytycznych.

Wyjatkowa uniwersalnosc¢

9135 zwieksza gesto$¢ upakowania mocy, zapewniajac
5000 — 6000 VA / 4200 W w przestrzeni 3U szafy
montazowej, zwalniajgc wiecej miejsca w szafie dla
urzadzen IT i teleinformatycznych.

UPS oferuje uniwersalne stosowanie w opcjonalnych
konfiguracjach do zabudowy (w szafie montazowej)

i wolnostojgcej (wiezowej) zawierajgc w zestawie szyny
montazowe i podstawki.

UPS ten jest jeszcze bardziej funkcjonalny, niz jego po-
przednie modele oferujgc wieksze mozliwosci dystrybucji
zasilania, z oémioma gniazdami IEC 10A i dwoma IEC 16A
do zasilania wielu urzadzen, bez koniecznosci stosowania
PDU.

Intuicyjny interfejs LCD posiada szczegétowe informacje

i funkcje wybierane z menu do zarzgdzania zasilaczem
UPS. Niebieski, podswietlany ekran LCD wysSwietla cztery
linie informaciji alfanumerycznych. Diody LED czytelnie
wys$wietlajg stan pracy UPS.

9135 jest dostarczany z kompletnym pakietem oprogramo-
wania na CD ‘Eaton Software Suite’, zawierajgcym opro-
gramowanie LanSafe, kompatybilne z SNMP. LanSafe®

i Netwatch umozliwiajg sterowanie i nadzorowanie wielu
zasilaczy UPS, uzywajgc intuicyjnego interfejsu graficznego.



UPS Eaton 9135

2. Panel do wymiany baterii

4. Ztacze modutu bateryjnego EBM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

5. Segmenty odbiornikéw
6. Kieszen na karty komunikacyjne

1. Wielojezyczny wyswietlacz graficzny LCD

3. Porty USB i szeregowy, port przekaznikowy, ztacze EPO

Ogolne

Interfejs uzytkownika

Graficzny LCD z niebieskim pod$wietleniem i menu w jezykach:
angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim i hiszpariskim

Czas ponownego
tadowania

Sze$¢ (6) godzin do poziomu 90 % nominalnego czasu tadowania
po 100 procentowym roztadowaniu obciazeniem RDC

Wymiana baterii

Baterie wewnetrzne i zewngtrzne wymieniane ‘na goraco’

Uruchamianie z baterii

Mozliwe uruchomienie UPS bez wejsciowego zasilania sieciowego

Diody LED Cztery LED wskazujgce stan pracy Komunikacja

Topologia Online, podwdjna konwersja Port szeregowy Standardowo port RS-232, dostarczony kabel RS-232

Diagnostyka Petny auto-test systemu Port USB Standard HID do komunikacji z Windows XP/Vista

Bypass UPS Bypass automatyczny

Szyny montazowe W zestawie dla wszystkich modeli Wyjscia przekaznikowe  Styki bezpotencjatowe DB-9 - standardowe alarmy ogolne

Wejscie elektryczne Oprogramowariie :.?g;o‘zzl;ez ; rl]\il:twatch — oprogramowanie do monitorowania

Napiecie znamionowe 230V (220V - 240V wybierane przez uzytkownika) Karta Network Management ConnectUPS-MS do zarzadzania

Zakres napiecia 156 — 280 VAC (przy wspétczynniku mocy 0,7) i monitorowania w sieciach opartych na SNMP

Moc pobierana z UPS 5000 VA: 21,7 A przy 230 V Opcjonalne karty KartaConnectUPS-MS posiada interfejs ModBus RTU

(pelne obciazenie) 6000 VA: 26 A przy 230 V komunikacyjne Karta przekaznikowa Serial Management MS do pracy

Zalecany wytacznik w $rodowisku przemystowym i systemach zarzadzania budyn-
o 35A i )

wejsclowy kiem, zdalne zamykanie systeméw IBM AS/400

Czestotliwose 50/60 Hz Srodowisko

Zakres czestotliwosci 40-70 Hz Certyfikacja bezpieczeristwa CE, GS

Wyjscie elektryczne EMC IEC/EN 62040-2: klasa A

Wspétczynnik mocy 0,7 Poziom hatasu Maks. 46 dB

Zak. regulacii napiecia - praca onliine + 2% warto$ci nominalnej Temperatura pracy 0°C - +40°C

Zak. regulac napiecia - praca z baterii+ 2% wartosci nominalnej Temperatura -20°C do +40°C z bateriami i

Sprawnosé = 97% w trybie podwyzszonej sprawnosci; 91% w trybie normalnym ~ Przechowywania -25°C do +55°C bez baterii

Zakres regulacii, czestotliwosci + 3 Hz w trybie online

Wspdiczynnik szczytu odbiomikow 3:1

Wilgotno$¢ wzgledna

5 — 90% bez kondensacji

Rozpraszanie ciepta (BTU/h)

Baterie akumulatorow Tryb pracy Sprawno$¢ 5 kVA 6 kVA

Typ baterii wewnetrznych 5,5 Ah, szczelne, olowiowo-kwasowe, bezobstugowe Normalny 9% 1150 1350
Zewnetrzne moduty Do czterech na jeden 9135, w zestawie szyny montazowe do Bateryjny 86% 1650 1960
bateryjne zabudowy w szafie Podwyzszona sprawnos¢ 97% 370 450

Typ baterii EBM 5,5 Ah, szczelne, ofowiowo-kwasowe, bezobstugowe

Nazwa Nr katalogowy xmmonm Sv(:jas’ftzig\r/]\iz Gniazda wyjsciowe Wymiary Wy. x Sz. x G, mm  Masa, kg
Modele wiezowe/rackowe

PW9135G5000-XL3UEU 103006721-6591 5000/3500 state state + (2) C19, (8) C13 130 x 444 x 741 57
PW9135G6000-XL3UEU 103006722-6591 6000/4200 state state + (2) C19, (8) C13 130 x 444 x 741 57
Zewnetrzne moduty bateryjne

PW9135N6000-EBM3U 103006723-6591 n/d n/d n/d 130 x 444 x 650 715
CZASY Baterie wewnetrzne +1 EBM +2 EBM +3 EBM +4 EBM
PODTRZYMANIA* 70% obc. 50% obc. 70% obc. 50% obc. 70% obc. 50% obc. 70% obc. 50% obc. 70% obc. 50% obc.
PW913565000-XL3UEU 13 33 50 62 91 93 134 124 177
PW9135G6000-XL3UEU 10 27 40 51 74 76 110 101 146

* Czasy podtrzymania sg przyblizone i moga sie rézni¢ w zaleznosci od urzadzen, konfiguracji, czasu eksploatacii baterii, temperatury, itp.

Ze wzgledu nieustanny rozwoj, wszystkie parametry specyfikacji moga zosta¢ zmienione bez powiadomienia.

A

© 2009 Eaton Corporation. Wszystkie prawa zastrzezone. 00DATA1018096 wer. A, Luty 2009.



Seria Pulsar

Eaton EX RT

7/11 kVA jedna faza na wejsciu / jedna faza na wyjsciu
5/7/11 kVA trzy fazy na wejsciu/ jedna faza na wyjsciu

Eaton EX RT

Zintegrowany system baterii

Dodatkowa ochrona dla:
Szaf montazowych i Srodowiska przemystowego

E.T°N

Powering Business Worldwide

Podwadjna konwersja (on-line)
Doskonaly o wysokich parametrach UPS dla wszystkich
aplikacji jednofazowych.

Maksymalna dostepnos¢

Baterie oraz modut elektroniczny wymienny ,na gorgco” bez
przerwy w zasilaniu.

Reczny i automatyczny bypass w standardzie dla zapewnienia
petnej dostepnosci systemu.

UPS moze by¢ podtaczony do dwdch niezaleznych zrédet
zasilania.

Szeroki zakres napie¢ wejsciowych bez wykorzystania baterii:
230V od +20% do —30% dla UPS-6éw jednofazowych oraz 400V
od +15% do —20% dla UPS-6w tréjfazowych.

Automatyczny test baterii i ochrona przed catkowitym
roztadowaniem.

Redundancja typu N+1 oparta na dwéch niezaleznych
jednostkach UPS.

Duzy wybor czaséw podtrzymania

Od 10 min. do 2 h z dodatkowymi modutami bateryjnymi oraz
do 8 h z dodatkowym modutem tadowarki CLA.

Zintegrowany system baterii dla automatycznej identyfikacji
modutéw bateryjnych oraz minimalnego rozmiaru.

Ergonomia

Wielojezyczny wysSwietlacz LCD oraz diody LED dla szybkiej
identyfikacji statusu UPS-a.

Autodiagnostyka usterek i powiadamianie.

Moze by¢ zintegrowany w systemy w najbardziej
wymagajacych srodowiskach pracy:
Komputer

Uniwersalna wersja Tower/Rack (6U).

Petna gama urzadzen dystrybucyjnych PDU ( Power Distribution
Units) dla wygodnej i tatwej dystrybucji zasilania w szafach 19”.

Przemyst

Kompatybilny ze wszystkimi typami generatoréw
pradotworczych.

Moze by¢ podtaczony do systemoéw zarzadzania budynkami.
Stalowa obudowa.

Temperatura pracy do 45°C.

Spetnia wymogania morskiego testu na drgania.

Katalog produktéow EATON 1



Eaton EX RT UPS

1 Slot na karty komunikacyjne
Port DB-9 (Styki beznapigciowe)
Port RJ11 wylgcznika ppoz.

7 Bypass reczny od konserwacji przy zasilaniu odbiornikow
8 Wyjscie na listwie zaciskowej

9 Wytacznik gtéwny zrédta zasilania UPS-a

Podtaczenie dodatkowych modutéw baterii, autodetekcja
Port komunikacyjny RS232

Ztacze dodatkowych modutéw baterii

10 Zaciski wejsciowe AC prostownika
11 Zaciski wejscie na bypass

o g b~ W N

12 Wytacznik obwodu bateryjnego

Specyfikacje Techniczna 5 kVA 7 kKVA 11 kVA
Moc znamionowa kVA / kW 5kVA/4 kW 7kVA/4.9 kW 11 kVA/ 8 kW
(dla 5 KVA brak zasilania 1-fazowego)
Technologia On-Line podwéjna konwersja napigcia z uktadem korekcji wspdtczynnika mocy PFC (dla modeli jednofazowych)
Napigcie znamionowe wejciowe 200/208/220/230/240/250 V jednofazowe 380/400/415V tréjfazowe
Zakres napie¢ wejsciowych (- 30%; +20%) 230 V; (- 20%, + 15%) 400 V
Zakres czestotliwosci wejécia/wyjscia 40-70 Hz, 50/60 Hz autoselekcja, moze pracowat, jako przetwornica czestotliwosci
Napiecie wyjsciowe/ THDU 200/208/230/240 /250 V +/- 2%; THDU < 2%
Sprawnosé Normal mode 91%, eco mode 97%
THDI THDI < 5% (napiecie wej$ciowe jednofazowe)
Wspétczynnik szczytu / prad zwarcia 3:1/100A 3:1/100A 3:1/150A
Przecigzalnoé¢ >150% 500 ms; 150% 30 s; 125% 60 s; 110% 120 s
Temperatura pracy 45°C dla pracy do 8 godz. (przy obcigZeniu i napigciu nominalnym wyjéciowym 230 V lub 400V wejscie i 230V wjscie), 40°C dla pracy ciaglej
Czasy podtrzymania* bateryjnego przy 70% obciazeniu
0d 10 do 15 min. Standard: 1 modut elektroniki.3U + 1 modut bateryjny EXB 3U = 6U
0d 15 do 20 min. Standard + 1 modut bateryjny EXB 3U = 9U
QOd 40 do 65 min. Standard + 2 moduty bateryjne EXB 3U = 12U
Polaczenienia
Wejécie/wyjscie Listwa zaciskowa dla kabla 13 mm2 (kabel linka) lub 10mm2 (kabel drut)
Komunikacja
Typ portu 6 stykow beznapieciowych; port DB9 2A 48V DC, 1x RS232, RJ11 dla wytgcznika ppoz.
Slot 1 slot dla dodatkowych kart komunikacyjnych
Standardy i certyfikaty
Wydajno$¢ i bezpieczenstwo IEC 62040-1/IEC 60950/UL 1778 i CSA 22.2 (dotyczy modeli jednofazowych)
EMC IEC 62040-2; EN 50091-2; FCC klasa A (dotyczy modeli jednofazowych), EMC poziom B (opcja dla modeli jednofazowych)
Certyfikaty UL (dotyczy modeli jednofazowych)/ TUV, znak GS,CB, C-Tick,CE, IEC 68-2-6 (spetniony test wibracyjny dla aplikacji morskich)
Wymiary Wys. x Szer. x Gt. / Ciezar ( wejscie 3 fazowe / wyjscie jednofazowe)
Eaton EX RT standardowa wersja Tower 4445 x 261.2 x 700 mm 4445 x 261.2x 700 mm 4445 x 261.2 x 700 mm
89.5kg 88.3kg/89.5kg 94.2kg/95.3 kg
Eaton EXRT (standardowy czas podtrzymania) wersja 261.2 (6U) x 444.5 x 700 mm 261.2 (6U) x 444.5 x 700 mm 261.2 (6U) x 444.5 x 700 mm
Network Pack do montazu w szafie 97.3 kg 96.1kg /97.3 kg 102 kg /103.1 kg
Modut elektroniczny mocy Eaton EX RT 444.5x130.6 x 700/ 130.6 (3U) x 444.5 x 700 mm  444.5 x 130.6 x 700 / 130.6 (3U) x 444.5 x 700 mm  444.5 x 130.6 x 700/ 130.6 (3U) x 444.5 x 700 mm
24.2kg 23kg/24.2kg 24.9kg /26 kg
Modut bateryjny Eaton EXB RT 444.5x 130.6 x 650 / 130.6 (3U) x 444.5 x 650 mm  444.5 x 130.6 x 650 / 130.6 (3U) x 444.5 x 650 mm  444.5 x 130.6 x 650/ 130.6 (3U) x 444.5 x 650 mm
64.5kg 64.5kg 68.5kg
Modut EX RT CLA/ transformator EX RT 130.6 (3U) x 444.5 x 650 mm / 12 kg / 87 kg 130.6 (3U) x 444.5 x 650 mm / 12 kg / 87 kg 130.6 (3U) x 444.5 x 650 mm / 12 kg / 87 kg
Serwis i wsparcie techniczne
1 rok gwarancji, wiacznie z bateriami Bezptatna wymiana uszkodzonej jednostki, wiacznie z bateriami
Gwarancja + Opcjonalna 3-letnia gwarancja (w zaleznoci od regionu i kraju sprzedazy odwiedz strong www.eaton.com/powerquality)

* (wartosci typowe po 3 cyklach roztadowania, baterie o zywotnosci 3 do 5 lat, mozliwe diuzsze czasy podtrzymania bateryjnego przy uzyciu CLA lub modutéw EXB, pytaj sprzedawce o szczegoty)

Numery katalogowe EX RT 5 EXRT 7 EX RT 11

Napiecie wejsciowe jednofazowe trojfazowe jednofazowe trojfazowe jednofazowe tréjfazowe
Eaton EX RT standardowy czas podtrzymania, wersjaTower / 68 054 68 070 68 074 68 110 68 114
Network Pack, wersja Rack ) / 68 056 68072 68 076 68 112 68 116
Modut bateryjny EXB RT / modut bateryjny EXB RT z wytacznikiem ppoz. EPO / 68 078 /68 079 68 078 /68 079 68 078/68 079 68 118 /68 119 68 118 /68 119
Elektroniczny modut mocy Eaton EX RT (do zastosowania z modutem EXB lub CLA) / 68 057 68 075 68 077 68 115 68 117
Zestaw montazowy rackowy do modutu Eaton EX RT/ Eaton EXB RTi CLA / 68 001 /68 002 68 001/68 002 68 001/68 002 68 001/68 002 68 001 /68 002
Modut transformatora Eaton EX RT / 68 003 68 003 68 003 68 003 68 003
tadowarka Eaton EX RT CLA (2 do 8 godzin) / 68 004 68 004 68 004 68 004 68 004
System integracyjny baterii EX RT / 68 005 68 005 68 005 68 005 68 005
Filtr EMC poziom B / / 68 008 / 68 008 /

EX RT PDU do szafy Rack 19"© / 66 857 66 857 66 857 66 857 66 857
Kabel potaczeniowy do baterii 1,8 m® / 68 006 68 006 68 006 68 006 68 006
Panel sterowania UPS, zdalny panel wy$wietlacza do monitorowania UPS / 66 080 66 080 66 080 66 080 66 080

1: Wersja Network Pack zawiera jednostke ze standardowym czasem podtrzymania + karte sieciowa Network Management + rackowy zestaw montazowy. 2: maksymalne obcigzenie kétek jezdnych wynosi maksymalnie 8 modutéw,

regulowane nozki. 3: dla niestandardowego ustawienia wspotpracujacych modutéw. 4: for non standard inter-module spacing.
Wlndows V|sta "D 4&

2 Ze wzgledu na ustawiczne udoskonalanie produktu wszystkie dane specyfkacji moga ulec zmianie bez powiadomienia.
© 2009 Eaton Corporation, wszelkie prawa zastrzezone, kwiecien 2009.
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UPS Eaton 9140

75 - 10 kVA

Zaawansowana ochrona zasilania dla:
* Zasilajgcych szaf rozdzielczych, serwerowni

EF.-T-N

Powering Business Worldwide

UPS o podwdjnej konwersji

Najwyzsza sprawnosc zasilania

Topologia podwojnej konwersji dostarcza najwyzszy
dostepny poziom ochrony poprzez izolacje energii
wyjsciowej od wiekszosci zaktdécen wejsciowych.

9140 chroni, krytyczne dla biznesu, aplikacje zainstalowane
w szafach montazowych przed zanikami zasilania, utratg
lub bledami danych oraz przerwaniem proces6w i zapewnia
wydajna, niezawodng ochrone, zajmujgc miejsce w szafie
montazowej o wysokosci tylko 6U, wigcznie z bateriami.

Nieporoéwnywalna niezawodnos¢

Technologia zarzadzania bateriami akumulatoréw (ABM)
uzywa innowacyjnej, trzystopniowej techniki tadowania, ktéra
zapewnia tadowanie baterii akumulatoréw tylko wtedy, gdy
jest to konieczne, a zatem baterie podlegajg mniejszej ko-
rozji i czas uzytkowania jest wydtuzony do 50%.

Baterie akumulatoréw moga by¢ wymieniane ‘na goraco’,
bez koniecznosci wytaczania podtgczonych urzadzen.

W razie koniecznosci, mozliwe jest wydtuzenie czasu pod-
trzymania bateryjnego do kilku godzin w dowolnym czasie,
poprzez dodanie maksymalnie do czterech zewnetrznych
modutéw bateryjnych.

Funkcja bypassu wewnetrznego umozliwia zasilaczowi

9140 ciagte dostarczanie zasilania do odbiornikéw kry-
tycznych podczas serwisowania systemu — nawet, gdy
modut elektroniczny zostanie wyjety. Przetacznik recznego
bypassu znajdujgcy sie w chassis, eliminuje czas przerwy
na przetgczenie i umozliwia naprawe modutu bez wylgczania
zasilania odbiornikéw.

Wyjatkowa uniwersalnosc

Wszystkie modele UPS 9140 i odpowiadajgce im EBM-y
dostarczane sg ze wstepnie zainstalowanym osprzetem
montazowym, aby ufatwi¢ instalacje w standardowej szafie
montazowej (kompatybilnej z wymaganiami sejsmicznymi).

9140 oszczedza cenne miejsce w szafie montazowej
zajmujac, przy mocy do 10 kVA, tylko wysokos¢ 6U,
wlgcznie z bateriami.

Modutowa lekka konstrukcja utatwia instalacje i poprawia
czas serwisowania.

UPS jest kompatybilny z serwerami kasetowymi (blade)
posiadajgc standardowe gniazda IEC.

9140 posiada zaréwno wskazniki LED jak i intuicyjny,
wielojezyczny wyswietlacz LCD znajdujacy sie z przodu
jednostki. Umozliwia on wySwietlanie zaawansowanych
informacji eksploatacyjnych, wskazywanie specyficznych
alarméw i koniecznosci konserwacji prewencyjnej, a takze
moze by¢ wykorzystany do programowania pewnych funkcji.
Oprogramowanie zamykajace LanSafe® monitoruje UPS

i w przypadku przediuzajacej sie awarii zasilania zapewnia
zamykanie catej sieci w zdefiniowanej kolejnosci.



UPS Eaton 9140

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wielojezyczny wyswietlacz graficzny LCD
2. Panel do wymiany baterii

3.1 port USB + 1 port szeregowy

4.1 ztgcze REPO

5. Ztacze modutu bateryjnego EBM

6. Wyjscie potaczone na state + 3xIEC 16A
i 2xIEC 10A

7. Kieszen na karty komunikacyjne

Moc znamionowa 7,5 kVA 10 kVA
Nr katalogowy 103005093-6591 103004728-6591
Moc (VAIW) 75/6 10/8
Wymiary Sz. x Gt x Wy. (mm) 263x430x760 263x430x760
Masa (kg)
UPS 115 kg 115 kg
EBM 79 kg 79 kg
Modut bateryjny 17 kg 17 kg
Modut mocy 18 kg 18 kg
Pofaczenia wejsciowe state stale
Gniazda wyjsciowe stale + 3xIEC320 16A i 2xIEC320 10A stale + 3xIEC320 16A i 2xIEC320 10A

Czas podtrzymania bateryjnego

65 minut z 4 modutami EBM przy petnym ohcigZeniu 45 minut z 4 modutami EBM przy petnym obcigzeniu

Parametry eksploatacyjne

Nominalne napigcie wejsciowe (VAC)

Jednofazowe 200 -208 V (dla nominalnego napiecia wyjsciowego 200-208 V); 220 — 240 V
Trzyfazowe 380 /220 V, 400/ 230V, 415/ 240 V

Zakres napiecia wejsciowego

Jednofazowe 160 -253 V (dla nominalnego napiecia wyjsciowego 200-208 V);
174-288 V (dla nominalnego napiecia wyjsciowego 220 — 240 V)
Trzyfazowe 301-499 V / 174 -288 V

Czestotliwos¢ pracy 50/60 Hz autodetekcja
Wejsciowy wspotczynnik mocy 0,99
Wejsciowe zaktdcenia harmoniczne < 5% THD

Nominalne napiecie wyjsciowe

200V /208 V220V /230 V /240 V wybierane przez uzytkownika

Regulacja napiecia wyjsciowego

+ 2 % statycznie; £ 10 % dynamicznie

Przecigzalnos¢

+ 10% z zakresu 112 do 130% przez 60 sekund, transfer na bypass

Dozwolony zakres wspéiczynnika mocy

0,7 indukcyjny — 0,8 pojemno$ciowy

Sprawno$¢

> 90%

Interfejs uzytkownika

Wyswietlacz LCD

Wielojezyczny graficzny wys$wietlacz LCD z niebieskim podSwietleniem

LED

4 diody LED

Standardowe porty komunikacyjne

1x USB, 1xRS-232, 1 x REPO

Gniazda komunikacyjne

1 x Kieszen komunikacyjna X-slot

Oprogramowanie do zarzadzania energig

W zestawie pakiet oprogramowania na CD
Eaton 9140 jest kompatybilny z HID

Zewnetrzne moduty bateryjne 3U EBM

Opcie Komunikacja X-slot: karty Web/SNMP. Modbus/Jbus, przekaznikowe, RS-232
Srodowisko

Temperatura pracy 0°C - +40°C

Temperatura przechowywania -20°C - +50°C

Wysoko$¢ n.p.m.

<< 3000 m, transport 15000 m

Poziom hatasu w odl. 1 m

<< 55 dB w odlegtosci 1,5 m

Certyfikacja

Znaki CE, GOST

Bezpieczenstwo IEC/EN 62040-1-1, CE, UL, cULus, NOM, TUV
EMC IEC/EN 62040-2, CE, FCC, VCCI, C-tick

Ze wzgledu nieustanny rozwoj, wszystkie parametry specyfikacji moga zosta¢ zmienione bez powiadomienia.
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